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IGAZOLAS |

az ivoviz minéségi kévetelményeirél és az ellenérzés rendjérdl szold 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: 201/2001. Korm. rendelet) szerinti, az ivo- és hasznalati melegviz-ellatasban vizzel kdzvetlenil
érintkezé termék bejelentésének tudomasul vételérél,

A Novaservis Ferro Hungary Kft. (1119 Budapest, Petzval Jézsef u. 44., a tovabbiakban: Forgalmazé) kérelme
és annak mellékletei alapjan — a Ferro S.A. altal gyartott Ferro gyartmanyu egykaros csaptelep (a
tovabbiakban: Termek) forgaimazasara vonatkozo, a Termék ivovizellatasban térténé alkalmazasa céljabol —
tett  bejelentéset a népegeészseéglgyi feladatkorében eljar6 Budapest Févaros Kormanyhivatala (a
tovabbiakban: BFKH) az alabbi adatokkal és hasznalati feltételekkel

tudomasul veszi:
1.) A bejelentés nyilvantartasi szama: BP/FNEF-TKI/09150-3/2017.

2.) A Termék neve: Ferro gyartmanyu egykaros csaptelep ( Basic, Vasto, Algeo, Algeo
Square, Espacio, Genova, Veneto, Ancona, Stillo, Freya, Bravo,
Padwa, Padwa Medico, Vasto Medico, Brado, Dijon, Savio)

3.) A Termék rendeltetése: csaptelep

4.) A Termék forgalmazéjanak neve: Novaservis Ferro Hungary Kft. (1119 Budapest, Petzval Jézsef u. 44.)
5.) A Termék gyartéjanak neve: Ferro. S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemyslowa 7, Lengyelorszag)

6.) A Termék alkalmazasi teriilete:  Ivoviz és hasznalati melegviz-ellatas (max. 65 °C)

7.) A Termék nyilvantartasba vételének idépontja: 2017. december 18.

A bejelentést a BFKH - az egészségigyi hatésagi és igazgatési tevékenységrél szold 1991. évi XI. térvény (a
tovabbiakban: Ehi. tv.) 7. § (1) és (2) bekezdései szerint - nyilvantartasba veszi.

A Termek felhasznalasi feltételeit a BFKH a kovetkezék szerint hatarozza meg:

1. A Termék az Orszagos Kozegészségugyi Intézet KOZ-2616/2017. iktatdszamu, 2017. november 8-an
kelt szakveleményében foglalt feltételek betartasaval, és az azoknak megfelelé, a jelen igazolas
elvalaszthatatlan reszet képezé melleklet szerinti felhasznalasi feltételeket (kézegészségugyi
eléirasokat) tartalmazé hasznalati Utmutatdval egyitt forgalmazhato.

Népegészségligyi FSosztaly
Kbzegészségiigyi Osztaly I.
1138 Budapest, Vaci ut 174. — 1550 Bp., Pf.: 203. — Telefon: +36 (1) 465-3866 — Fax: +36 (1) 465-3853
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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2. A Termék alkalmazasa soran - a kbzegészséglgyi kockazatok csokkentése érdekében - be kell tartani
a hasznalati tmutatoban foglaltakat.

A BFKH felhivja a Forgalmazé figyelmét az alabbiakra:

1. a Termék kozegészségugyi felulvizsgalatat a Forgalmazonak jelen igazolas kiadasatol szamitott &t
éven belil az illetékes megyei kormanyhivatalnal kell kérelmeznie.

2. A nyilvantartasba vételkor fennalld feltételek, adatok megvaltozasa bejelentésének elmulasztasa, a
bebizonyosodott nem megfeleldség, valamint a kételezé felllvizsgalat 3 honapon tuli elmulasztasa a
nyilvantartasbol valé térlést vonja maga utan.

3. A Forgalmazdnak és tovabbforgalmazas esetén a tovabbforgalmazonak is tajékoztatasi kotelezettsége
van az ivovizellatdsban vizzel kozvetlenul érintkezé anyagok, termékek forgalmazasakor, illetve
tovabbforgalmazasakor a nyilvantartott anyag, termék felhasznalasara vonatkozoan.

A Forgalmazd az eljarasert fizetendd, az Allami Népegészségigyi és Tisztiorvosi Szolgalat egyes
kézigazgatasi eljarasaiért és igazgatasi jellegli szolgaltatdsaiért fizetendd dijakrdl szolé 1/2009. (1. 30.) EUM
rendelet 1. sz. mellékletének IV.8. pontja szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette.

A BFKH jelen igazolast a 201/2001. Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése, a févarosi és megyei kormanyhivatal,
valamint a jérasi (févarosi kerilleti) hivatal népegészségiigyi feladatai ellatasardl, tovabba az egészségligyi
allamigazgatasi szerv kijelolésérdl szél6 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapjan adta ki,
és a Terméket a kbzigazgatasi hatosdgi eljaras és szolgaltatas é&ltaldnos szabalyairdl szold 2004. évi CXL.
torvény 86. § (1) bekezdésének, valamint az Ehi. tv. 7. § (1) bekezdésének figyelembevetelevel vette
nyilvantartasba.

Budapest, 2017. december 18.

dr. Gyorgy Istvan
kormanymegbizott megbizasabdl
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Dr. Va:{'{; Z‘Cs;ala'

helyettes févarosi és megyei tisztiféorvos

Az igazolast kapjak:

1. Novaservis Ferro Hungary Kft. (1119 Budapest, Petzval Jozsef u. 44.) - tértivevénnyel
2. herkner@novaservis.hu

3. Irattar

Az igazolasrél értesiil:
1. Orszagos Kozegészséglgyi Intézet (elektronikus Gton: oki.titkarsag@oki.antsz.hu)
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FERRO gyartmanyu eqykaros csaptelepek hasznalati Gtmutatdja

Garancialis feltételek

1. NOVASERVIS FERRO HUNGARY Kft. (Garancianyujté) 5 éves garanciat ad a csaptelep
test és a keramiabetet hibatlan mik&desére es 2 évet a tébbi alkatrészre. Az Ecolabel jelzéssel
ellatott csaptelepek tobbi alkatrészére a garanciaid6é 4 év. A garanciaid6 a vasarlas napjaval
kezd6ddik, a vasarlast igazolé dokumentumnak megfeleléen (pl. szamla, nyugta). A garancia
ideje 7 évnél nem lehet hosszabb, amit a csaptelep gyartasatdl szamitunk, ez a garanciajegyen
van feltlntetve. A garancia jogosultsag és szerviz szolgaltatasai kizarélag Magyarorszag teri-
letére érvényesek.

Hataron tul a garancidlis tigyekben kérjik |épjen kapcsolatba a helyi forgalmazéval, vagy a
helyi kdzponti szervizzel.

2. A garancialis idé alatt jelentkezé meghibasodasok ingyenesen keriilnek megjavitasra a hi-
babejelentéstél szamitott, maximum 14 napon belul.

3. Az a garanciajegy, amelyen nem szerepel az eladé pecsétje és az eladas datuma, nem
érvenyes.

4. A reklamaciét a vasarlas helyén, vagy kézvetlenll a Garancianyujtonal lehet benyujtani. A
hibabejelentéshez sziikséges a vasarlast igazol6 szamla (blokk) masolata, érvényes és kitoltstt
garanciajegy, az észlelt hiba leirasa, tovabba a Felhasznalé elérhetéségei, amelyek a kapcso-
latfelvételhez sziikségesek lehetnek a hiba elharitdsa soran.

5. Abban az esetben, amikor a hiba elharitdsa nem lehetséges, a Garancianytjté a terméket
Ujra cserélheti (ugyanarra a modellre vagy azzal egyenértéklire) vagy visszatéritheti a vétel-
arat. A vételar visszatéritése csak a termék vasarlasanak helyén bonyolithatd le.

6. A GarancianyUijto fenntartja maganak a jogot arra, hogy kijelolje a hiba elharitasanak helyét:
a csaptelep beszerelési helyén, vagy a Garancianytijté telephelyén. Utébbi esetben a Felhasz-
nalo vallalja a szallitdst (a megadott helyre, megfeleléen el6készitve a terméket a biztonsagos
szallitashoz.

7. A garancia nem érvényes az alabbi esetekben:

a) a hiba a szerelési és hasznalati utmutatéban leirt instrukciok be nem tartasa miatt keletkezett
b) a termék mechanikus sérlilése, és ehhez kapcsolddé meghibasodasok

c) viz illetve a vizvezetékben taldlhaté szennyezddések altal okozott meghibasodasok

d) olyan termék, amelyen barmilyen, nem a gyarto altal kivitelezett szerkezeti médositas vagy
utdmunka tortént

8. A keramiabetétre a garancia csak akkor érvényes, amennyiben minden csaptelep vizsz(iré-
vel van felszerelve.

9. A normal hasznalat soran elkopé alkatrészekre (pld. tdmitések) a garancia nem vonatkozik.
10. ,A hibaelhéritas” kifejezés nem tartalmaz olyan karbantartasi tevékenységeket, melyeket a
végfelhasznalo sajat kezlileg hajthat végre.

11. A GarancianyUjté altal a csaptelep beépitéseének helyszinén végzett szervizeléshez a Fel-
hasznalénak

akadalymentes hozzaférést kell biztositania a hiba elharitasdhoz szlikséges csaptelep ki- és
beszereléséhez. A csaptelephez valé akadalymentes hozzaférést biztosité munkalatokat (mint
a takaréelemek,

kilsé boritd elemek eltavolitasa stb.) a Felhasznaldnak kell elvégeznie a sajat kdltségén, a
garancialis

munkalatok megkezdeése elétt. A csaptelephez valé akadalymentes hozzaférés biztositasa nél-
kul a szerviz technikusai megtagadhatjak a javitas elvégzését.
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12. A garancia idétartama meghosszabbodik azzal az idével, amig a hiba bejelentésétél a tény-
leges hibaelharitas meg nem térténik.

13. Amennyiben a bejelentett hibat nem fedi jelen garancia, a Garancianyujto fenntartja maga-
nak a jogot, hogy atharitsa a megkezdett garancialis Ugyintézéssel, javitasi munkakkal kapcso-
latos koltseégeket a Bejelentére.

14. Sem a Garancianyujté, sem a Gyarté nem vallal felelésséget a csaptelep olyan meghiba-
sodasa vagy

nem megfelelé miikodése miatt, mely annak a kdvetkezménye, hogy nem tartottak be a szere-
lési, hasznalati és karbantartasi utmutatéban leirtakat. Tovabba olyan karokért sem felel6sek,
melyek kodzvetlenll, vagy kézvetetten hanyagsag, karokozas, nem megfelelé szerelés vagy
hasznalat miatt kévetkeztek be.

15. A fogyasztoi termékre vonatkozo garancia a vasarld kellékszavatossagra vonatkozoé jogait
nem zarja ki és nem korlatozza.

Miiszaki adatok

Maximalis viznyomas 1 MPa (10 bar)

Megengedett viznyomas 0,1* — 0,5 Mpa (1-5 bar)

Maximalis vizhémérséklet 90°C

Megengedett vizhdmeérseklet 65°C

* Néhany atfolyds vizmelegité nem lép mikodésbe abban az esetben, amikor a viznyomas
nem éri el adott vizmelegité hasznalati utasitAsaban meghatarozott értéket, vagy ezen érték
ala csdkken.

Beszerelési es hasznalati itmutato

A csaptelepet belizemeléskor, illetve max. 1 napos lzemszinet utén legalabb 10 percig hi-
deg/meleg vizzel at kell 8bliteni 2-3 liter vizzel. Az itt nyert vizet tilos ivovizkent vagy ételkészi-
tési céllal felhasznaini.

1. A csaptelep karbantartasa, apolasa )

A csaptelep felliletét szappanos vizzel kell tisztitani, majd puha térlével attérdini. A csaptelep
és részegységei apolasahoz tilos maréd hatasu vagy surolo tisztitoszereket hasznalni (legyen
az folyékony, szilard vagy gaz halmazallapotl), ide szamitva a klort, fehéritét, vizkéolddszert,
illetve savat, ltgot, vagy egyéb felliletaktiv anyagokat tartalmazo haztartasi tisztitoszert, vala-
mint alkoholt tartalmazo, fertétlenité anyagokat vagy oldoszereket.

1.1 Karbantartas

Az egy- és kétkaros csaptelepek miikédési megbizhatésaga a viz mindségétél, keménységé-
tdl, kalcium

tartalmatal, illetve a vizben lévé szennyezé anyagok mennyiségétél, mint példaul ké, homok,
vizkd, stb.

fligg. A Felhasznalé altal a csaptelepen elvégzendé karbantartasi munkak gyakorisaga a viz
mindsegétol

fligg. A rendszerbe vald vizsz(iré beépitesével ez az idd kitolhatd, amint az emlitésre keriil a
3. pontban a ,Beszerelés” cimi részhen valamint a Garancialis feltételek alatt.

1.2 A perlator tisztitasa

Amennyiben a viz atfolyasi mennyisége csdkken, akkor a perlator (3. &bra) tisztitadsa valik szik-
ségessé (lasd 3. 4bra), melynek médja a kdvetkezé:

- csavarja ki a perlatort (7) és tisztitsa meg folyd vizzel a kifoly6 irdnyabal,

- visszahelyezéskor a becsavarasnal Ugyeljen a tdmités megfelel6 rogzitésére,

- amennyiben a szennyezddést nem sikerllt eltavolitani, Gj perlatort kell beszerelni.
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A csaptelep tisztitasat legalabb havonta egyszer sziikséges elvégezni, kizarélag olyan biocid
alapu fertétlenitészerrel melynek hatéanyagai megfeleinek az Eurépai Unié és a hatalyos ma-
gyar jogszabalyok ( 201/2001. (X.25) korm. rendelet valamint a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-
FVM-KvVM egyittes rendelet ) el6irasainak. Mivel a perlator miikédési elvébsl adéddan jelen-
tds aeroszolt képez, alkalmazasa nem javasolt az egészségiigyi intézmények fekvébeteg ellatd
szobaiban, ill. minden olyan helyen, ahol a hideg- vagy hasznalati melegviz Legionella csira-
szama eléri a 49/2015. (X1.6.) EMMI rendelet alapjan meghatarozott beavatkozasi szintet.

1.3 A keramiabetét (keverd) tisztitasa

A keramiabetét tisztitasat minimum 6 havonta el kell végezni, a vizminéségtél fuggéen, a k-
vetkezd modon:

- zarja el a csaptelep hideg és meleg viz szelepeit,

- tavolitsa el a fogantyuin Iévé zarékupakot, és imbuszkulccsal lazitsa meg a fogantyu tartdcsa-
varjat,

- szerelje le a fogantyt a keramiabetétrdl, és kézzel tekerje le a belsé kér alaku fedélapot,

- kulcs segitségével lazitsa meg a kerdmiabetét csavarjat, vegye ki a keramiabetétet, a benne
levd dsszegyllt szennyezédést folyo vizzel tisztitsa ki,

- a mozgd alkatrészeket kenje be szilikonnal, _

- az el6zéekben ismertetett médon, de forditott sorrendben szerelje 6ssze, figyelembe véve a
tomités helyes elhelyezkedését,

- a keramiabetét csavarjat 6 — 10 Nm erével kell csavarja vissza.

1.4 Click-clack (Push-up) tipusu lefoly6-szett karbantartasa

A tisztitast minimum 2 havonta kell elvégezni, illetve a miikédtetési nehézségek észlelésekor
a kdvetkezé maodon:

- tekerje le kézzel a dugé felsé fedelét,

- adugodn levd 6sszes szennyezddést tavolitsa el,

- a mozgd alkatrészeket kenje be szilikonnal.

2. Az egykaros keramiabetétes csaptelepek illetve a VerdeLine modellek m(ikédése

2.1 Az egykaros standard keramiabetétes csaptelepek:

Az egykaros keramiabetétes csaptelepekkel gyorsan és kénnyen szabalyozhaté mind a viz-
mennyiség, mind a vizhémérséklet. '

2.2 VerdeLine keramiabetétes csaptelepek

2.2.1 Vizmennyiség szabalyzé

A Verdeline csaptelepekben a kerdmiabetét mechanikus vizmennyiség szabalyozét tartalmaz.
A mikédesi tartomanyat a keramiabetétbe beépitett mechanikus korlatozé elem hatarozza
meg. A kezelbkar megemelése soran ellenallas érzékelhets, mely a viz mennyiségét szaba-
lyozza (1. abra - 2. pozicié). Az ellendllas legyézésével és a kezel6kar maximalis pozicioba
valo felemelésevel a teljes vizmennyiséget érjuk el (1. abra — 3. pozicid). A csaptelep kezelékar
allasai az 1. abran:

1 —lezart vizsugar; 2 — korlatozott vizmennyiség; 3 —maximalis vizsugar.

2.2.2 Meleg viz mennyiségi szabalyozasa (hémérséklet szabalyoz6 — 2. abra)

A csaptelepeken atfolyt viz hémérséklete fogyasztasra szant viz esetében a 65 C-ot nem ha-
ladhatja meg. Tekintettel arra, hogy a forré viz fémoldd képessége a hideg vizénél nagyobb
emiatt f6zés és ivas céljabdl a hideg viz hasznalata javasolt.

A hémerséklet szabalyozé gyari beallitasa az ,1” pozicio. A csaptelep keramiabetétjébe keriilé
meleg viz mennyiségi szabalyozasa az ,1" és ,2” pozicio kézott 60° széget zar be (a szaba-
lyozé piros gytirdjén talalhaté egy fog = 6° szég(i szabalyoz6 elforditasanak felel meg). Fontos,
hogy a hideg viz a csaptelep jobb oldalara legyen szerelve, a meleg viz pedig a bal oldalara (a
csaptelep ellls6 oldalardl nézve). 1. pozicié — gyari bedllitas (a maximalis meleg viz mennyiség
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aramlik a csaptelep keramiabetétjébe) 2. pozicid — korlatozott meleg viz mennyiség aramlik a
csaptelep keramiabetétjébe. A hdmérséklet beallitas mddositasat az alabbiak szerint kell elve-
gezni:

- szerelje le a keramiabetétet az 1.3. pontban leirtak szerint,

- emelje meg a szabalyozo piros gy(rlijét és forditsa el a nyil és ,-" (minusz) jel iranyaba, kiva-
lasztva a megfelelé beallitast,

- szerelje vissza a keramiabetétet az 1.3. pontban leirtak szerint,

- ellenédrizze a vizmennyiség korlatozd és a kerdmiabetét mikddesét.

2.3 Az Ecolabel jeloléssel ellatott termékekre vonatkozé tovabbi informacié a www.ferrohun-
gary.hu honlapon talalhaték.

3. Beszerelés

A csaptelep beszerelését megfelelé szaktudéssal rendelkez6 szakemberre kell bizni. A besze-
relést a

miszaki kdvetelmények betartasaval kell elvégezni, a jelen kiadvanyban foglalt utasitasok sze-
rint. A beszereléshez olyan sima befogé feltleti csavarkulcsokat kell hasznalni, melyek nem
karcoljak meg a csaptelepet. A hosszan tarté és megbizhaté mikddés eléréséhez a rend-
szerbe kdzponti sz(irét kell beépiteni, amennyiben ez nem lehetséges, akkor szlirés saroksze-
lepet, vagy szlirés témitést kell felszerelni a csaptelephez. Fenti feltételek nem teljesllése a
garancia érvényességének elvesztését vonja maga utan. A csaptelepet olyan helyre kell be-
szerelni, ahol szabadon hozza lehet férni a karbantartasi,

javitasi vagy leszerelési munkalatok soran. Amennyiben a csaptelepet olyan helyre szerelik,
ahol

nincsenek meg a szabad hozzaférés kdvetelményei, az kizarhatja a javitasi és karbantartasi
munkalatok

elvegzeset.

3.1 Egykaros all6 csaptelepek

Az 4ll6 csaptelep beszerelését a rogzité szett segitségével kell végrehajtani (3. dbra):

- csavarja be a csaptelepbe a flexibilis csoveket (2), és a rogzitd csavart (5),

- a flexibilis cséveket kézzel kell becsavarni, egészen addig, amig észlelhetd ellenallas nem
jelentkezik. A flexibilis csoveket a 8. dbra szerint kell beszerelni. A csdveket villaskulcs hasz-
nalataval tul er6sen becsavarva kart okozhat a csévekben. A 7. abran lathatunk példakat a
nem kévetendé beszerelési médokra.

- illessze a helyére a csaptelepet az alsé témitéssel (6) egyitt,

- helyezze el a tomitest (4) és az alatétet (3) a rogzitécsavarra,

- csavarja be a rogzitéanyat (1) rdgzitécsavarra,

- csatlakoztassa a flexibilis csdveket a sarokszelepekhez Ugy, hogy a hideg viz a csaptelep
jobb oldalara

legyen szerelve, a meleg viz pedig a bal oldalara (a csaptelep ellilsé oldalardl nézve),

- beszerelés utan ellendrizze a csatlakozasokat, nem szivarognak-e.

Kihuzhatos flexibilis csével ellatott allé konyhai csaptelepeknél a széréfejet a csére kell rasze-
relni, a flexibilis csére ra kell szerelni a nehezéket, és racsavarni a csé csatlakozojat a csapte-
lep csonkjara. A tovabbi szerelési mlivelet a fent leirtak szerint zajlik.

3.2 Egykaros fali csaptelepek

A beszerelést a kovetkezd sorrendben kell elvégezni (4. abra):

- a G1/2" belsé menetti fali kidllasba tekerjik be a Z-idomot (1), Ugyeljink a menet témitésére,
amit pl.

teflon szalaggal oldhatunk meg. Figyelembe kell venni, hogy a csaptelep feldli lyukak egy szint-
ben legyenek elhelyezve, a homlok részek azonos tavolsagban legyenek a faltdl, a lyukak pe-
dig ugy legyenek elhelyezve, hogy megegyezzenek a csaptelep test csatlakozd anyainak ten-
gelye kozétti tavolsaggal.
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- a vizvezetékrendszer csatlakézéit igy kell kialakitani, hogy a hideg viz a csaptelep jobb olda-
lara legyen szerelve, a meleg viz pedig a bal oldalara (a csaptelep elilsd oldalardl nézve) és a
csévek tengelye a falhoz fuggéleges legyen, egymashoz képest pedig parhuzamos,

- a Z-idomokra csavarjuk ra a takardrozettakat (2), vagy pedig azoknal a modelleknél, ahol
tomitdgytrdivel (O-gy(irli) van szerelve a Z-idom, a takarérozettakat szereljiik a csaptelepre,

- a hollandiba (4) helyezzik bele a témitést (3) és csavarjuk ra a Z-idomra vagy szereljik a
csaptelepet a tomitégy(rtire (O-gy(ir(i) csavart Z-idomra (azoknal a modelleknél, amelyek ilyen
Z-idomokkal vannak szerelve), és imbuszkulcs segitségével erdsitsitk 6ket a csaptelep test
aljara,

- beszerelés utan ellendrizze a csatlakozasokat, nem szivarognak-e.

3.3.1 Kézi miikodtetésii lefolyd-szett (5. abra)

- a leereszt0 szetthez szereljik fel a vizszintes rudat (5),

- ugy szereljik fel a leeresztd szettet, hogy a leereszté szelep mozgaté szerkezetének vizszin-
tes rudja (5) a csaptelep irdnyaba mutasson,

- lezart dugdnal (1) és a vizszintes rud (5) felsé allasa mellett Ggy allitsuk be a dugat (1), hogy
hagyjunk 2 mm szabad helyet a dugo és a vizszintes rud vége koztt,

- szereljik fel a csaptelepet és a mikadteté kart (4)

- helyezzilk be a mozgaté kart (4) a lyukba (2), és gy allitsuk

be, hogy a vizszintes rud (5) alsé allasba kertljén,

és a dugo nyilasa elegendé legyen,

- csavarjuk be a vizszintes rudat (5) a csavarral (3), és

ellenérizziik a lefolyd dugé megfelelé miikddését.

3.3.2 Click-clack (Push-up) tipusu lefolyo-szett

- szereljik fel a szifont a mosdékagylohoz.

Az egymast kovetd dugé benyomasok felvaltva nyitjak

és zarjak a viz leeresztését a mosdokagylobal.

3.4  3-lyuki csaptelepek

A csaptelep egyes elemeit a 6. dbran lathaté vazlat szerint szerelje fel a kadra.

A vizvezetéket az alabbi modon csatlakoztassa:

- meleg és hideg vizet a csaptelep keramiabetétiéhez két M10x1-G1/2" menetes csé (2) fel-
hasznalasaval olyan médon szereljik, hogy a hideg viz a csaptelep jobb oldalara legyen sze-
relve, a meleg viz pedig a bal oldalara (a csaptelep eliilsé oldalarél nézve),

- a kevert vizet a keverétdl a kifolyoig a 35 cm hosszt M12x1xG1/2"¢csé felnasznalasaval (3),
- a kevert vizet a kifoly6tél a zuhanykarig a 40 cm hosszU G3/4"xG1/2" csé felhasznalasaval
(4), valamint a nehezékkel ellatott csé felhasznalasaval (1),

- a kifoly6 huzéradja (5) atvaltja a vizsugarat, felemelt hizérdd esetén a viz a zuhanyfejen
keresztll folyik, leengedett hiizérid esetén a viz a kifolyon keresztil folyik. A csatlakozé csévek
(2) elé halés szlirét szereljen fel, ajanlatos elzaro szeleppel ellatott sz(iré hasznalata vagy csak
tomitéssel ellatott halds szliré alkalmazésa.

A csaptelep felszerelése utan szabad hozzaférést kell biztositani a karbantartasi, javitasi és
leszerelési munkalatok elvégzéséhez.

A termék rendeltetésszer(i hasznalat mellett nem eredményezheti az emberi fogyasz-
tasra ( ivas és f6zés céljabol ) szant viz minéségromlasat.
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