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COMPUTHERM Q1RX

A Q1RX dugalj a Q5RF (TX) és Q8RF (TX)
termosztattal (csak adoegység) egyiitt
parban is kaphato!!!

A vevieqgyséq legfontosabb miiszaki adatai:

o Tapfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

* Kapcsolhato fesziiftség: max. 30 V DC / 250 V AC

* Kapcsolhato aramerdsség: 6 A (2 A induktiv terhelés)

A COMPUTHERM Q1RX dugalj egyszerre akar 12 darah COMPUTHERM Q
szérias vezeték nélkiili termosztattal vezérelhetd, azok veviegysége mellett/helyett
hasznalhato. A késziilek alkalmas kazan vagy mas 230 V-tal iizemeld elektromos késziilék
(pl. hdsugdrzo, szivattyi, zonaszelep, sth.) vezérlésére. lizembe helyezése, hasznalata
egyszerii, szerelést nem igényel. A COMPUTHERM Q szérias vezeték nélkiili ter-
mosztatok bekapcsolo utasitasara a halozathoz csatlakoztatott Q 7 RX keésziilék kimeneti
dugaljan 230 V-os halozati fesziiltség jelenik meg, ill. a kikapcsolo utasitas hatasara a
halozati fesziiltség megsziinik.

o Teljesitményfelvétel: 0,01 W

o Tépfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

* Kimeneti fesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

o TerhelhetGség: 16 A (4 A induktiv terhelés)

* Termosztatok bekapcsold jelére aktivalhato késleltetés idGtartama: 4 perc
* Termosztatok kikapcsolo jelére aktivalhato késleltetés idGtartama: 6 perc

A COMPUTHERM Q2RF dugalj a COMPUTHERM Q szérias vezeték nélkiili
termosztatokhoz lett kifejlesztve, azok radiofrekvencias hatotavolsaganak nivelése erde-
kéhen. A Q szérias vezeték nelkiili termosztatok radiofrekvencias hatotavolsaga a gyari
adatok alapjan nyilt terepen kb. 50m, melyet egyes épiiletszerkezetek jelentdsen csokkent-
hetnek. Annak érdekében, hogy e termosztatok nagyobb kiterjedeésii épiiletekben is bizton-
saggal legyenek hasznalhatok, célszerii radiofrekvencias kapcsolojel tovabbito késziileket
hasznilni. Ezt a célt szolglja a Q2RF dugalj, mely a radiofrekvencias termosztatok
kapcsolojeleit fogadja és tovabbitja a vevoegység felé, megndvelve igy a hatotavolsagot. A
dugalj kimenetén a 230 V AC fesziiltség folyamatosan megjelenik.

o Tapfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

* Kimeneti fesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

e Terhelhetdség: 16 A (4 A induktiv terhelés)

o Teljesitményfelvétel: 0,5 W

* Miikédési frekvencia: 868,35 MHz

o Dugalj altal kiildétt kapcsoldjel hatétavolsaga: kb. 100 m nyilt terepen

Nem programozhato, de digitalis kijelzdje az egyszerii, mechanikus termosztatoknal pon-
tosabb homeérseklet-meérést és hofokbeallitast tesz lehetdve. Lehetdséget biztosit egy komfort
és egy takarék homérseklet beallitasara, a hoérzékeld kalibralasara, a kapcsolasi érzékenység
megvalasztasara valamint a hiités és fiités iizemmodok kozti egyszerii valtasra.

Olyan helyre ajanljuk, ahol nincs sziikség programozhatosagra, de fontos a kdnnyii kezel-
hetdség, a pontos homérséklet-mérés és hofokbeallitas valamint a kapcsolasi pontossag.

* Beallithatd hémérséklet tartomany: 5 - 40 °C (0,5 °C-0s Iépésekben)
* Hémérséklet mérési tartomany: 3 - 45 °C (0,1 °C-os lépésekben)

o HGémérséklet mérési pontossag: #0,5 °C

» HGérzékelG kalibralasi tartomany: kb. 4 °C

e Valaszthato kapcsoldsi érzékenység: +0,1 °C; 0,2 °C

» Kapcsolhato fesziiltség: max. 30 V DC / 250 V AC

* Kapcsolhato dramerdsség: 8 A (2 A induktiv terhelés)

o Telepfesziiltség: 2 x 1,5 VV AA méretti ALKALI ceruzaelem (LR6)

Nem programozhato, de digitalis kijelzoje az egyszerii, mechanikus termosztatoknal
pontosabb himérséklet-mérést és hofokbeallitast tesz lehetové. Lehetdséget biztosit egy
komfort és egy takarék homérséklet beallitasara, a hoérzékelo kalibralasara, a kapcsolasi
erzekenység megvalasztasara valamint a hiites és fiités iizemmodok kozti egyszerii valtasra.
A termosztat a hatotavolsagon beliil szabadon hordozhato, a kapcsolatot a kazannal vezeték
nélkiili (radiofrekvencias) dsszekottetés hiztositja. A zavarmentes miikddeést sajat biztonsagi
kod garantalja.

Olyan helyre ajanljuk, ahol nincs sziikség programozhatosagra, de fontos a konnyii
kezelhetdség, a pontos homeérséklet-mérés és hofokbeallitis, a hordozhatosag valamint a
kapcsolasi pontossag. Igény esetén a késziilek a COMPUTHERM Q 1R X tipusi -vezeték
nélkiili termosztattal vezérelhetd- dugaljjal is bovitheto.

A termosztat (ad6) legfontosabb miiszaki adatai:

Beallithato hémérséklet tartomany: 5 - 40 °C (0,5 °C-os Iépésekben)
Hbémérséklet mérési tartomany: 3 - 45 °C (0,1 °C-os lépésekben)
Hémérséklet mérési pontossag: +0,5 °C

HGérzékel6 kalibrélasi tartomany: kb. +4 °C

Vélaszthato kapcsolasi érzékenység: +0,1 °C; 0,2 °C
Telepfesziiltség: 2 x 1,5 V AA méretii ALKALI ceruzaelem (LR6)
Miikédési frekvencia: 868,35 MHz

Hatétavolsag: kb. 50 m nyilt terepen



COMPUTHERM Q42

COMPUTHERM QS5RF

A késziilék alapcsomagja kiegészitheto
tovabbi Q5RF (TX) és Q8RF (TX)
termosztatokkal illetve Q1RX dugaljakkal

A veviegyséq legfontosabb miiszaki adatai:

Tapfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

Kazénvezérid relével kapcsolhato fesziiltség: max. 30 V DC / 250 V AC
Kazanvezérl relével kapcsolhato dramerdsség: 8 A (2 A induktiv
terhelés)

Z6nakimenetek fesziiltsége: 230 V AC, 50 Hz

Zbnakimenetek terhelhetdsége: 2 A (0,5 A induktiv terhelés)

4 perc
Termosztatok kikapcsolo jelére aktivalhato késleltetés id6tartama:
6 perc

COMPUTHERM Q7

Termosztatok bekapcsolo jelére aktivalhato késleltetés idGtartama:

A COMPUTHERM Q4Z zonavezérli legfeljebb 4 darab, kapcsold iizemii, vezetékes

termosztattal szahalyozott fiitési zona vezeérlését tudja megvaldsitani. Az egyes zonak

killon-kiilon, vagy akar egyszerre is iizemeltethetok. Ez lehetdséget biztosit arra,

hogy mindig csak azok a helyiségek legyenek fiitve, melyekre éppen sziikség van. A

szohatermosztatok utasitasara vezeérli a kazant és parancsot ad a termosztatokhoz tartozo

fiitési zonaszelepek (max. 4 zona) nyitasara/zarasara. A zonavezérlohoz barmely kapcsold

iizemii szobatermosztat csatlakoztathato, mely kimeneti reléjének terhelhetdsége:

230 V AC, 50 Hz, min. 1 A (0,5 A induktiv).

o Téapfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

o Zo6nakimenetek fesziiltsége: 230 V AC, 50 Hz

» Z6nakimenetek terhelhetsége: egyenként 2 A (0,5 A induktiv terhelés), 6sszesitve
8 A (2 A induktiv terhelés)

* Kazanvezérld relével kapcsolhato fesziiltség: max. 30 V DC / 250 V AC

» Kazanvezérlé relével kapcsolhaté dramerdsség: 8 A (2 A induktiv terhelés)

o Termosztatok bekapcsolo jelére aktivalhato késleltetés idGtartama: 4 perc

o Termosztatok kikapcsolo jelére aktivalhato késleltetés idGtartama: 6 perc

A késziilek alapcsomagja két termosztatot és egy veviegységet tartalmaz. lgény esetén
tovabhi ket COMPUTHERM Q5RF (TX) és/vagy COMPUTHERM Q8RF (TX)
termosztattal bavithetd. A COMPUTHERM Q5RF zonaival dsszehangolt termosztatok
egyidoben osszehangolhatok akar tobh COMPUTHERM Q1RX vezetek nelkiili
dugaljjal, igy egyszerre tobb kiilonallo keésziilek vezérlése is megvalosithato (pl.: kazan
inditasa mellett szivattyi inditasa). A veviegyséy fogadja a termosztatok kapcsolojeleit,
vezeérli a kazant és parancsot ad a termosztatokhoz tartozo fiitési zonaszelepek (max.
4 zona) nyitasara/zarasara. Az egyes zonak kiilon-kiilon, vagy akar egyszerre is
iizemeltethetdk. Ez lehetdséget biztosit arra, hogy mindig csak azok a helyiségek legyenek
fiitve, melyekre éppen sziikség van.

A termosztatok lehetdséget biztositanak egy komfort és egy takarék himérséklet
heallitasara, a hoérzékeld kalibralasara, a kapcsolasi érzékenység megvalasztasara
valamint a hiités és fiités iizemmodok kozti egyszerii valtasra.

A termosztatok a hatotavolsagon beliil szabadon hordozhatok, a kapcsolatot a kazannal
vezetek nélkiili (radiofrekvencias) dsszekottetés biztositja. A zavarmentes miikodeést
sajat hiztonsagi kod garantalja.

Olyan helyre ajanljuk, ahol a fiitési rendszer zonakra bontasara mellet nincs sziikség
programozhatosagra, de fontos a konnyii kezelhetdséy, a pontos homérséklet-mérés és
hofokbeallitas, a hordozhatosag valamint a kapcsolasi pontossag.

A termosztatok (adok) legfontosabb miiszaki adatai:

* Bedllithaté hémérséklet tartomany: 5 - 40 °C (0,5 °C-os Iépésekben)
o Hémérséklet mérési tartomany: 3 - 45 °C (0,1 °C-o0s lépésekben)

o Hémérséklet mérési pontossag: +0,5 °C

o HGérzékeld kalibralasi tartomany: kb. +4 °C

o \/dlaszthatd kapcsolasi érzékenység: £0,1 °C; +0,2 °C

o Telepfesziiltség: 2 x 1,5 V AA méretd ALKALI ceruzaelem (LR6)

» Miikidési frekvencia: 868,35 MHz

» Hatdtdvolsag: kb. 50 m nyilt terepen

A hét minden napjara kiilon-killon homérsékletprogram keészithetd. Naponta 1 rogzitett
és 6 szabadon valasztott kapcsolasi idopont beallitaisara van lehetdség, melyek
mindegyikéhez tetszdleges himérséklet valaszthato. 4 kiilonbozo lehetdség van a program
szerinti homérséklet idoleges modositasara: a kovetkezo programkapcsolasig, 1-99 ora
idotartamig, 1-99 nap idotartamig illetve a kovetkezo kezi beavatkozasig. Ezen kiviil a
termosztat lehetdséget biztosit a kapcsolasi érzékenység megvalasztasara, a hoérzékeld
kalibralasara, szivattyivédo funkcio aktivalasara, a hiités és fiités iizemmodok kozti
egyszerii valtasra valamint a kezeldgombok lezarasara.

Olyan helyre ajanljuk, ahol sziikség van programozhatdsagra, tovabba fontos a pontos
homeérséklet-mérés és hofokbeallitas valamint a kapcsolasi pontossag.

Beadllithaté hémérséklet tartomany: 5 - 40 °C (0,5 °C-os lépésekben)

H6mérséklet mérési tartomany: 3 - 45 °C (0,1 °C-os Iépésekben)

H6mérséklet mérési pontossag: 0,5 °C

HGérzékel6 kalibralasi tartomany: +3 °C (0,1 °C-os lépésekben)

Valaszhatd kapcsolasi érzékenység: 20,1 °C; #0,2 °C; #0,3 °C

Kapcsolhato fesziiltség: max. 30 V DC / 250 V AC

Kapcsolhaté dramerésség: 8 A (2 A induktiv terhelés)

Telepfesziiltség: 2 x 1,5 V AA méretii ALKALI ceruzaelem (LR6)



COMPUTHERM Q7RF

A vevéegyséq legfontosabb miiszaki adatai:
o Tépfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

e Kapcsolhatd fesziiltség: max. 30 V DC / 250 V AC
* Kapcsolhato dramerdsség: 6 A (2 A induktiv terhelés)

COMPUTHERM Q7RF (RX)

COMPUTHERM Q8RF

A késziilek alapcsomagja kiegészitheté
tovabbi Q5RF (TX) és Q8RF (TX)
termosztatokkal illetve Q1RX dugaljakkal

A vevieqyséq legfontosabb miiszaki adatai:

o Tapfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

* Kazénvezérld relével kapcsolhatd fesziiltség: max. 30 V DC / 250 V AC

* Kazdnvezérld relével kapcsolhato dramerdsség: 8 A (2 A induktiv terhelés)

» ZGnakimenetek fesziiltsége: 230 V AC, 50 Hz

* Z6nakimenetek terhelhetdsége: 2 A (0,5 A induktiv terhelés)

» Termosztatok bekapcsolo jelére aktivélhato késleltetés id6tartama: 4 perc
» Termosztatok kikapcsol6 jelére aktivélhatd késleltetés idGtartama: 6 perc

A hét minden napjara kiilon-kiilon homérsékletprogram készithetd. Naponta 1 rogzitett és 6
szabadon valasztott kapcsolasi iddpont hedllitasara van lehetdség, melyek mindegyikéhez
tetszdleges homérseklet valaszthato. 4 kiilonbdzd lehetdség van a program szerinti hdmérséklet
iddleges modositasara: a kivetkezd programkapcsolasig, 1-99 dra idotartamig, 1-99 nap
iddtartamig illetve a kdvetkezo kézi beavatkozasig. Ezen kiviil a termosztat lehetdséget biztosit
a kapcsolasi érzékenység megvalasztasara, a hiérzékeld kalibralasara, szivattyivédo funkcio
aktivalasara, a hiités és fiités iizemmaodok kozti egyszerii valtasra valamint a kezeldgomhok
lezarasara.

A termosztat a hatotavolsagon beliil szabadon hordozhatd, a kapcsolatot a kazannal vezeték
nélkiili (radiofrekvencias) dsszekittetés biztositja. A zavarmentes miikbdést sajat biztonsagi
kod garantalja.

Olyan helyre ajanljuk, ahol sziikség van programozhatdsagra, tovabba fontos a pontos
homérséklet-mérés és hdfokbeallitas, a hordozhatdsag valamint a kapcsolasi pontossag.
lgény esetén a készillek a COMPUTHERM Q1RX tipusi -vezeték nélkiili termosztattal
vezérelhetd- dugaljjal is bovithetd.

A termosztat (ado) legfontosabb miiszaki adatai:

Beallithaté hémérséklet tartomany: 5 - 40 °C (0,5 °C-os lépésekben)
H6émérséklet mérési tartomany: 3 - 45 °C (0,1 °C-os Iépésekben)
Hémérséklet mérési pontossag: 0,5 °C

HGérzékeld kalibraldsi tartomany: +3 °C (0,1 °C-o0s Iépésekben)
Vélaszhaté kapcsolasi érzékenység: +0,1 °C; £0,2 °C; 0,3 °C
Telepfesziiltség: 2 x 1,5 V AA méretd ALKALI ceruzaelem (LR6)
Miik6dési frekvencia: 868,35 MHz

Hatétavolsag: kb. 50 m nyilt terepen

A COMPUTHERM Q7RF (RX) veviegység a COMPUTHERM Q szérias vezeték nélkiili
szohatermosztatokkal valo egyiittes iizemeltetésre alkalmas. A COMPUTHERM Q7RF (RX) tip.
kapcsolo iizemii veviegység egy vezeték nélkiili COMPUTHERM szohatermosztattal iizemeltetve
a Magyarorszagon forgalomban lévé kazinok és klimaberendezések tilnyomé tdbbségének
szahalyozasara alkalmas. Egyszeriien csatlakoztathato harmely, kétvezetékes szobatermosztat
csatlakozasi ponttal rendelkezd gazkazanhoz vagy klimaberendezéshez, fiiggetleniil attol, hogy az 24
V-os vagy 230 V-os vezérldaramkirrel rendelkezik.

Amennyiben gazkonvektoros fiitését szobatermosztattal vezérelhetové kivanja tenni a
COMPUTHERM KonvekPRO és egy COMPUTHERM vezeték nélkiili szobatermosztat
segitségével, de tohb konvektort szeretne egy szobatermosztattal vezérelni, akkora COMPUTHERM
Q7RF (RX) veviegység segitségével tudja ezt megvaldsitani. Egy COMPUTHERM vezetek
nélkiili szobatermosztat dsszehangolhato tohbh COMPUTHERM Q7RF (RX) veviegységgel
egyszerre, amely lehetdve teszi tibb gazkonvektor egyidejii vezérléset.

o Tapfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

* Kapcsolhat6 fesziiltség: max. 30 V DC / 250 V AC

* Kapcsolhaté dramerdsség: 6 A (2 A induktiv terhelés)

A keésziilék alapcsomagja két termosztatot és egy veviegységet tartalmaz. Igény esetén tovabhi
két COMPUTHERM Q5RF (TX) és/vagyy COMPUTHERM Q8RF (TX) termosztattal
hévitheté. A COMPUTHERM Q8RF zonaival osszehangolt termosztatok egyiddbhen
dsszehangolhatok akar tihh COMPUTHERM Q1RX vezeték nélkiili dugaljjal, igy egyszerre
tobb kiilonallo keésziilek vezérlése is megvaldsithatd (pl.: kazan inditisa mellett szivattyi
inditasa). A veviegység fogadja a termosztatok kapcsoldjeleit, vezérli a kazant és parancsot ad
a termosztatokhoz tartozo fiitési zonaszelepek (max. 4 zona) nyitasara/zarasara. Az egyes zonak
kiilon-kiilon, vagy akar egyszerre is iizemeltethetdk. Ez lehetdséget biztosit arra, hogy mindig csak
azok a helyiségek legyenek fiitve, melyekre éppen sziikség van.

A hét minden napjara kiilon-kiilon homérsékletprogram készithetd. Naponta 1 rigzitett és 6
szabadon valasztott kapcsolasi idopont beallitisara van lehetdség, melyek mindegyikéhez
tetszdleges hdmérséklet valaszthato.

A termosztatok lehetdséget biztositanak a kapcsolasi érzékenység megvalasztasara, a hiérzékeld
kalibralasara, szivattyivédd funkcio aktivalasara, a hiités és fiités izemmaodok kozti egyszerii
valtasra valamint a kezeldgombok lezarasara.

4 kiilonbdzé lehetdség van a program szerinti hdmérséklet iddleges modositasara:

* A kivetkezo programkapcsolasig

* 1-99 dra idétartamig

* 1-99 nap idotartamig

A kivetkezd kézi beavatkozasig

A termosztatok a hatotavolsagon beliil szabadon hordozhatok, a kapcsolatot a kazannal vezeték
nélkiili (radiofrekvencias) dsszekittetés biztositja. A zavarmentes miikodést sajat biztonsagi kod
garantalja.

Olyan helyre ajanljuk, ahol sziikség van programozhatdsagra és a fiitési rendszer zonakra
hontasara, tovabba fontos a pontos homérséklet-mérés és hofokbeallitas, a hordozhatdsag valamint
a kapcsolasi pontossag.

A termosztatok (adok) legfontosabh miiszaki adatai:

Beallithaté hémérséklet tartomany: 5 - 40 °C (0,5 °C-os lépésekben)

H6mérséklet mérési tartomany: 3 - 45 °C (0,1 °C-os épésekben)

Hémérséklet mérési pontossag: 0,5 °C

HGérzékel6 kalibraldsi tartomany: #3 °C (0,1 °C-os lépésekben)

Véalaszhat6 kapcsoldsi érzékenység: +0,1 °C; 0,2 °C; £0,3 °C

Telepfesziiltség: 2 x 1,5 V AA méret(i ALKALI ceruzaelem (LR6)

Miikédési frekvencia: 868,35 MHz

Hatétavolsag: kb. 50 m nyilt terepen



COMPUTHERM Q102

COMPUTHERM Q20

CcOMPUTHERM

COMPUTHERM Q20RF

COMPUTHENM

_ D))

A vevieqyséq legfontosabb miiszaki adatai:

o Tapfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

* Kapcsolhatd fesziiltség: max. 30 V DC / 250 V AC

* Kapcsolhato dramerdsség: 6 A (2 A induktiv terhelés)

A COMPUTHERM Q10Z zonavezérld legfeljebb 10 darab, kapcsolo iizemii, vezetékes
termosztattal szabalyozott fiitési zona vezérlését tudja megvaldsitani. Az egyes zonak kiilon-kiilon,
vagy akar egyszerre is iizemeltethetdk. Ez lehetdséget hiztosit arra, hogy mindig csak azok a
helyiségek legyenek fiitve, melyekre éppen sziikség van. A szobatermosztatok utasitasara vezérli a
kazant, valamint az adott zonakhoz tartozo szelepkimeneteket és szivattyikimeneteket. A zonavezérld
4 darab kozositett szivattyikimenettel is rendelkezik, amelyeknél szabadon konfiguralhatok, hogy
a 10 termosztat koziil melyek bekapcsolasa esetén jelenjen meg rajtuk a 230 V AC fesziiltség.
Rendelkezik egy tavvezérlési hemenettel, mely segitségével a fiitési/hiitési rendszer konnyedén
tavvezéreltté tehetd. A zonavezéridhdz barmely kapcsolo iizemii szobatermosztat csatlakoztathato,
mely kimeneti reléjének terhelhetdsége nagyobb, mint az adott zonahoz tartozo szelepkimenetre és
szivattyikimenetre csatlakoztatott terhelések dsszege.

* Tapfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz
» Z6nakimenetek fesziiltsége: 230 V AC, 50 Hz
* Z6nakimenetek terhelhetdsége: egyenként 2 A
(0,5 A induktiv terhelés), dsszesitve 15 A (4 A induktiv terhelés)
* Kazdnvezérld relével kapcsolhatd fesziiltség: max. 30 V DC / 250 V AC
* Kazanvezérl6 relével kapcsolhaté dramer6sség: 16 A (4 A induktiv terhelés)

A hét minden napjara kiilon-kiilon hémérsékletprogram keészithetd. Naponta 1 rdgzitett és 10
szahadon valasztott kapcsolasi iddpont beallitasara van lehetdség, melyek mindegyikéhez tetszdleges
homérséklet valaszthato. A kézi iizemmadok mellett 3 kiilonbdzd lehetdség van a program szerinti
homerseéklet iddleges modositasara: a kivetkezd programkapcsolasig, 1-99 ora iddtartamig illetve
1-99 nap idotartamig. Ezen kiviil a termosztat lehetdséget biztosit a kapcsolasi érzékenység
megvalasztasara, a hoérzékeld és paratartalom-érzékeld kalibralasara, szivattyivédé funkcio
aktivalasara, a hiités, fiités, parasitis és paratlanitds izemmodok kozti egyszerii valtasra valamint
a kezelogombok lezarasara. A paratartalom-érzékelonek kdszonhetden beallithatd egy maximalis
paratartalom limit, ami felett hiités iizemmodban a kimenetet letiltja a felillethiitési rendszer
paralecsapodas elleni védelme érdekében. A termosztat nagy kijelzdje és érintdgombjai aktivalhato
hattérvilagitassal vannak ellatva, amelyek fényereje konfiguralhaté. Az érintogombok megérintésének
visszaigazolasat aktivalhato visszajelzo hang biztositja.

Olyan helyre ajanljuk, ahol fontos a pontos homérséklet- és paratartalom-mérés illetve hdfok- és
paratartalom beallitas, a kapcsolasi pontossag, a nagy funkcionalitas, tovabba a programozhato
hémérséklet és paratartalom alapii vezérlés.

Beallithaté hémérséklet tartomany: 5 - 45 °C (0,5 °C-os lépésekben)
Beallithato paratartalom tartomany: 0 - 99% RH (1,0%-0s lépésekben)
H6mérséklet mérési tartomany: 0 - 48 °C (0,1 °C-0s lépésekben)
Paratartalom mérési tartomany: 0 - 99% RH (1,0%-0s lépésekben)
Meérési pontossag: +0,5 °C / +3% RH

HGérzékeld kalibrélasi tartomany: #3 °C (0,1 °C-o0s Iépésekben)
Valaszhato kapcsoldsi érzékenység: #0,1 °C-#1,0 °C / #1% - 5% RH
Kapcsolhat6 fesziiltség: max. 30 V DC / 250 V AC

Kapcsolhato dramerdsség: 8 A (2 A induktiv terhelés)

Telepfesziiltség: 2 x 1,5 V AA méretii ALKALI ceruzaelem (LR6)

A hét minden napjara kiilon-kiilon homérsékletprogram készithetd. Naponta 1 rdgzitett és 10
szabadon valasztott kapcsolasi idopont beallitasira van lehetdség, melyek mindegyikéhez
tetszoleges homérséklet valaszthatd. A kézi iizemmodok mellett 3 Kiilonbozd lehetdség van a
program szerinti homérséklet iddleges modositasara: a kiovetkezé programkapcsolasig, 1-99 dra
iddtartamig illetve 1-99 nap iddtartamig. Ezen kiviil a termosztat lehetdséget biztosit a kapcsolasi
érzékenység megvalasztasara, a hoérzékeld és paratartalom-érzékeld kalibralasara, szivattyivédo
funkcio aktivalasara, a hiités, fiités, parasitas és paratlanitas iizemmadok kozti egyszerii valtasra
valamint a kezeldgombok lezarasara. A paratartalom-érzékeldnek koszionhetden beallithato egy
maximalis paratartalom limit, ami felett hiités iizemmodban a kimenetet letiltja a feliilethiitési
rendszer paralecsapodas elleni védelme érdekében. A termosztat nagy kijelzdje és érintdgombjai
aktivalhato hattérvilagitassal vannak ellatva, amelyek fényereje konfiguralhaté. Az érintdgombok
megérintésének visszaigazolasat aktivalhato visszajelzo hang hiztositja.

A termosztit a hatotavolsagon beliil szabadon hordozhato, a kapcsolatot a kazannal vezeték
nélkiili (radiofrekvencias) dsszekottetés biztositja. A zavarmentes miikodést sajat biztonsagi kod
garantalja.

Olyan helyre ajanljuk, ahol fontos a pontos himérséklet- és paratartalom-mérés illetve héfok-
és paratartalom bedllitis, a hordozhatdsag, a kapcsolasi pontossag, a nagy funkcionalitas,
tovabbha a programozhato homeérséklet és paratartalom alapi vezérlés. lgény esetén a kesziilék
COMPUTHERM Q1RX tipusi - vezeték nélkiili termosztattal vezérelhetd - dugaljakkal is
havithetd.

A termosztat (add) leqfontosabb miiszaki adatai:

Beallithaté hémérséklet tartomany: 5 - 45 °C (0,5 °C-0s Iépésekben)
Bedllithaté péaratartalom tartomany: 0 - 99% RH (1,0%-0s Iépésekben)
Hbémérséklet mérési tartomany: 0 - 48 °C (0,1 °C-os lépésekben)
Pératartalom mérési tartomany: 0 - 99% RH (1,0%-0s Iépésekben)
Mérési pontossag: 0,5 °C / +3% RH

HGérzékeld kalibralasi tartomany: £3 °C (0,1 °C-os lépésekben)
Véalaszhat6 kapcsolasi érzékenység: 0,1 °C - #1,0 °C / 1% - +5% RH
Telepfesziiltség: 2 x 1,5 V/ AA méretii ALKALI ceruzaelem (LR6)
Miikédési frekvencia: 868,35 MHz

Hatétavolsdg: kb. 50 m nyilt terepen

e o o o o o o o o o
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Nem programozhato, de nagyméretii digitalis kijelzoje az egyszerii, mechanikus termoszta-
toknal pontosabb homérseklet-mérést és hofokbeallitast biztosit, tovabba lehetdséget ad a
héérzekeld kalibralasara valamint a hiités és fiités iizemmodok kozti egyszerii valtasra.
Olyan helyre ajanljuk, ahol nincs sziikséy programozhatdosagra, de fontos a konnyii
kezelhetdség, a pontos homérséklet-mérés és hofokbeallitas valamint a kapcsolasi pontossag.
* Beallithaté hémérséklet tartomany: +5 °C - +30 °C (0,5 °C-os lépésekben)

o Hémérséklet-mérési tartomany: -9,9 °C - +50 °C (0,1 °C-os lépésekben)

* Hémérséklet-mérési pontossag: 0,5 °C

» HGérzékeld kalibralasi tartomany: +8,0 °C (0,5 °C-os lépésekben)

* Kapcsolasi érzékenység: 0,2 °C

* Kapcsolhato fesziiltség: max. 30 V DC / 250 V AC

* Kapcsolhato dramerdsség: 8 A (2 A induktiv terhelés)

* Telepfesziiltség: 2 x 1,5 VV AAA méret’d ALKALI elem (LRO3) (gyari tartozék)

Nem programozhato, de nagyméretii digitalis kijelzoje az egyszerii, mechanikus termoszta-
toknél pontosabb homérséklet-mérést és hofokbeallitast biztosit, tovabba lehetdséget ad a
hoeérzékeld kalibralasara valamint a hiités és fiités iizemmodok kozti egyszerii valtasra.

A termosztat a hatotavolsagon beliil szabadon hordozhatd, a kapcsolatot a kazannal vezeték
nélkiili (radiofrekvencias) dsszekattetés biztositja. A zavarmentes miikodést sajat biztonsagi
kod garantalja.

Olyan helyre ajanljuk, ahol nincs sziikség programozhatdsagra, de fontos a kdnnyii kezelhe-
toség, a pontos homerseklet-meérés és hofokbeallitas, a hordozhatdsag valamint a kapcsolasi
pontossag.

A termosziat (ad6) legfontosabb miiszaki adatai:

* Bedllithaté hémérséklet tartomany: +5 °C - +30 °C (0,5 °C-os Iépésekben)
o Hémérséklet-mérési tartomany: -9,9 °C - +50 °C (0,1 °C-os lépésekben)

» Hémérséklet-mérési pontossag: +0,5 °C

* HGérzékeld kalibralasi tartomany: #8,0 °C (0,5 °C-0s lépésekben)

* Kapcsolasi érzékenység: 20,2 °C

o Telepfesziiltség: 2 x 1,5 V AAA méretdi ALKALI elem (LRO3) (qyéri tartozék)
 Miikédési frekvencia: 433 MHz

* Hatdtavolsag: kb. 100 m nyilt terepen

A vevdegyséq legfontosabb miiszaki adatai:

o Tapfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

* Kapcsolhato fesziiltség: max. 24 V DC / 240 V AC

* Kapcsolhatd dramerdsség: 7 A (2 A induktiv terhelés)

Egyszeriien programozhato vezetékes szobatermosztat. Nagyméretii digitalis kijelzdje és
erintogombjai segitségével a hét minden napjara kiilon-kiilon, egymastal fiiggetleniil, oran-
keénti program allithaté be. Pontosabb homérséklet-mérést és hofokbeallitast biztosit, mint
a mechanikus termosztatok, valamint lehetdséget nyiijt a fiités és hiités iizemmodok kozti
valtasra, hiérzékeldjének kalibralasara és a kezeligombok lezarasara is. Elére beallithato
egy komfort, egy takarék és egy tavolléti hofok.

Olyan helyre ajanljuk, ahol sziikséges a késziilek programozhatdsaga, fontos a konnyii ke-
zelhetdség, a pontos homeérséklet-mérés és hofokbeallitas valamint a kapcsolasi pontossag.
o hémérséklet mérési tartomany: -9,9 °C - +50 °C (0,1 °C-0s lépésekben)

* bedllithaté hémérséklet tartomany: +5 °C - +30 °C (0,5 °C-os lépésekben)

* hémérséklet mérési pontossag: #0,5 °C

* hémérséklet kalibralasi tartomany: £8,0 °C (0,5 °C-os Iépésekben)

* kapcsolasi érzékenység: 0,2 °C

* telepfesziiltség: 2 x 1,5 V AAA ALKALI elem (LR03) (gyéri tartozék)

* kapcsolhato fesziiltség: max. 30 V DC / 250 V AC

* kapcsolhaté dramerdsség: 8 A (2 A induktiv terhelés)
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Egyszeriien programozhato, vezeték nélkiili (radiofrekvencias) szobatermosztat. Nagyme-
retii digitalis kijelzoje és érintdgombjai segitségével a hét minden napjara kiilon-kiilon,
egymastol fiiggetleniil, orankénti program allithato be. Pontosabb homérséklet-mérést és
hofokbeallitast biztosit, mint a mechanikus termosztatok, valamint lehetdséget nyujt a fii-
tés és hiités iizemmaodok kozti valtasra, hoérzékeldjenek kalibralasara és a kezelogombok
lezarasara is. Elore beallithato egy komfort, egy takarék és egy tavolléti hofok.

A termosztat a hatotavolsagon beliil szabadon hordozhato, a kapcsolatot a kazannal veze-
tek nélkiili (radiofrekvencias) dsszekottetés biztositja, igy nincs sziikség vezeték kiépite-
sére. A zavarmentes miikidést sajat biztonsagi kod garantalja.

Olyan helyre ajanljuk, ahol sziikséges a késziilék programozhatésaga, fontos a konnyii
kezelhetiség, a pontos himérséklet-mérés és hofokbeallitas, a hordozhatdsag valamint a
kapcsolasi pontossag.

A termosztat (ado) legfontosabb miiszaki adatai:

o hémérséklet mérési tartomany: -9,9 °C - +50 °C (0,1 °C-os Iépésekben)

e beallithatd hémérséklet tartomany: +5 °C - +30 °C (0,5 °C-0s lépésekben)
* hémérséklet mérési pontossag: 0,5 °C

* hémérséklet kalibralasi tartomany: #8,0 °C (0,5 °C-0s lépésekben)

e kapcsolasi érzékenység: +0,2 °C

* telepfesziiltség: 2 x 1,5 VV AAA ALKALI elem (LRO3) (gyéri tartozék)

» mikddési frekvencia: 433 MHz

e hatdtdvolsag: kb. 100 m nyilt terepen

A veviegyséqg miiszaki adatai:

e tapfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

* kapcsolhato fesziiltség: max. 24 V DC / 240 V AC

* kapcsolhato aramerdsség: 7 A (2 A induktiv terhelés)

Hagyomanyos kialakitasi mechanikus miikodésii szobatermosztat, mely foként olyan he-
lyekre ajanlott, ahol fontos az egyszerii kezelhetoség és a meghizhatosag. Miikodtetése
segédenergiat nem idényel, ezért nincs sziikség elemcsereére.

* Beadllithaté hémérséklet tartomany: 10 - 30 °C

* Kapcsoldsi érzékenység: +1 °C

* Kapcsolhato fesziiltség: max. 24 V DC / 250 V AC

* Kapcsolhaté dramerdsség: 10 A (3 A induktiv terhelés)

A COMPUTHERM KonueKPRO tip. gazkonvektor vezérld a Magyarorszagon forga-
lomban lévd gazkonvektorok tilnyomo tobbségének szabalyozasara alkalmas. Egyszerii-
en csatlakoztathato minden olyan gazkonvektorhoz, amely a konvektor termosztatjanak
kivehetd szondaja (a termosztathoz kapillarcsdvel csatlakozo tagulo folyadékot tartal-
mazo réz patron) segitségével szahalyozza sajat miikodését.

A COMPUTHERM KonuekPRO hasznalataval konnyedén megvalésithato egy gaz-
konvektorral fiitott helyiség automatikus, programozott fiitésének a kialakitasa. A ter-
mék lehetdseget ad arra is, hogy Wi-Fi termosztat hasznalataval akar tavolrél vezérelje
gazkonvektoros fiitéset.

 DC adapter fesziiltség: DC 12 V, 500 mA

* DC adapter csatlakozo: 2,1 x 5,5 mm ©—C—®

o Teljesitményfelvétel: max. 3 W (effektiv 1,5 W)

* (satlakoztathaté hGérzékelé szonda (csdtermosztat) atmérdje: 6-12 mm
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A COMPUTHERM B220 Wi-Fi tavkapcsolo egy interneten keresztiil okostelefonrol,
tabletrdl és szamitogéprdl is vezérelhetd impulzus iizemii késziilek, melyet elsdsorban
a garazskapuk, ajtok, redonydk és egyéb impulzus vezérlesii késziilekek tavvezérlésére
ajanlunk. Az alapcsomaghan talalhato kapunyitas-érzékelo segitségével kdnnyedén
megallapithato a vezeérelt kapu nyitott/zart allasa. Egyszeriien csatlakoztathato barmely
késziilékhez, amely vezérelhetd impulzusos nyitd-/zaro kontaktussal filggetleniil attol, hogy
az 12 V-os, 24 \-os vagy 230 V-os vezérldaramkirrel rendelkezik. A késziilék interneten
keresztiil egyszeriien vezérelhetd, annak miikddesi allapota folyamatosan ellendrizhetd.

* Kezelbfeliilet: telefonos applikacid, weboldal

o Tapfesziiltség: 8-36 V AC/DC

* Kapcsolhato fesziiltség: max. 24 V DC / 250 V AC

* Kapcsolhato dramerdsség: 10 A (3 A induktiv terhelés)
o Miikidési frekvencia: Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz

A COMPUTHERM B30O0 tipusu Wi-Fi termosztat segitségével a termosztathoz
csatlakoztatott késziileket (pl. gazkazant) az interneten keresztiil vezérelheti, illetve
ellendrizheti annak miikddését mobiltelefonja, tahlagépe, illetve szamitogépe segit-
ségeével.

A termék kivalo valasztas mindenki szamara, ugyanis kedvezd araval és korszerii
tudasaval a komfort biztositasa mellett az energiakoltségek csokkentéséhez is hoz-
zajarul. Segitségével a lakasanak, hazanak vagy iidillojének a fiitese barmikor és
barhonnan vezérelhetdvé valik. A termék kiilondsen idealis akkor, ha lakasat vagy
hazat nem elore meghatarozott napirend szerint hasznalja, a fiitési szezon alatt bi-
zonytalan idotartamra elutazik otthonral, illetve ha a fiitési szezon alatt is szeretne
iidiiléjét hasznalni.

* Kezeldfeliilet: telefonos applikécio, weboldal

e Beallithaté hémérséklet tartomany: -40 °C — +100 °C (0,1 °C-os Iépésekben)

o Hémérséklet mérési pontossag: +0.5 °C (-10 °C és +85 °C k6zétt)
 Bedllithaté kapcsolasi érzékenység: 0 °C — #74 °C (0,1 °C-os lépésekben)

* Kapcsolhatd fesziiltség: max. 30 V DC / 250 V AC

* Kapcsolhaté dramerdsség: 16 A (4 A induktiv terhelés)

e Tapfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

* Kdzponti egyséq mikdodési frekvenciaja: Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz

A COMPUTHERM B30OORF tipusi Wi-Fi termosztat segitségével a termosztathoz csat-
lakoztatott keésziiléket (pl. gazkazant) az interneten keresztiil vezérelheti, illetve ellendrizheti
annak miikddését mobiltelefonja, tablagépe, illetve szamitogépe segitségével.

A termék kivalo valasztas mindenki szamara, ugyanis kedvezd araval és korszerii tudasaval a
komfort biztositisa mellett az energiakoltségek csokkentéséhez is hozzajarul. Segitségével a
lakasanak, hazanak vagy iidiilojének a fiitése barmikor és barhonnan vezérelhetive valik. A ter-
meék kiilondsen idealis akkor, ha lakasat vagy hazat nem eldre meghatarozott napirend szerint
hasznalja, a fiitési szezon alatt bizonytalan iddtartamra elutazik otthonral, illetve ha a fiitési
szezon alatt is szeretné iidiilojét hasznalni.

A termosztit hdérzékeldje vezeték nélkiili kapcsolatban van a kozponti egységgel, igy a
hdérzeékeld helye hasznalat kizben is tetszdlegesen valtoztathato.

Kezeldfeliilet: telefonos applikacio, weboldal

Beallithatd hémérséklet tartomany: -40 °C — +100 °C (0,1 °C-os lépésekben)
Hémérséklet mérési pontossag: 0.5 °C (-10 °C és +85 °C kdz6tt)
Bedllithato kapcsolasi érzékenység: 0 °C — 274 °C (0,1 °C-os Iépésekben)
Kapcsolhato fesziiltség: max. 30 V DC / 250 V AC

Kapcsolhat6 aramerdsség: 16 A (4 A induktiv terhelés)

Kozponti egység tapfesziiltsége: 230 V AC, 50 Hz

Kozponti egység mikodési frekvencidja: Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz

Héérzékeld telepfesziiltsége: 2 x 1,5 VV AA méretii ALKALI ceruzaelem (LR6)
HGérzékelé miikidési frekvencidja: 433 MHz

Héérzékeld hatdtavolsaga: kb. 250 m nyilt terepen
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A COMPUTHERM B40ORF egy vezeték nélkiili érintokijelzds Wi-Fi termosztat. Segitségével
a termosztathoz csatlakoztatott késziiléket (pl. gazkazant) az interneten keresztiil tavolral, illetve az
erintoképernydn keresztiil a helyszinen is vezérelheti, ellendrizheti annak miikddését.

A termék kivalo valasztas mindazok szamara, akiknek fontos a nagy funkcionalitas, a vezeték nélkili
kommunikacio és a tavvezérelhetdség. A termosztat a komfort biztositasa mellett az energiakéliségek
csdkkentéséhez is hozzajarul. Segitségével a lakasanak, hazanak vagy iidiilojének a fiitése barmikor és
barhonnan vezérelhetdvé valik. A termék kiilondsen idealis akkor, ha lakasat vagy hazat nem eldre meg-
hatérozott napirend szerint hasznilja, a fiitési szezon alatt bizonytalan idétartamra elutazik otthonrol,
illetve ha a fiitési szezon alatt is szeretné iidiiljét hasznalni.

A termosztat vezeték nélkiili kapcsolathan van a veviegységgel, igy a termosztat helye hasznalat
kizhen is tetszdlegesen valtoztathato.

o Kezeldfeliilet: érint6képernyd, telefonos applikacio, weboldal

Bedllithaté hémérséklet tartomany: -55 °C — +100 °C (0,1 °C-os lépésekben)
H6mérséklet-mérési pontossag: +0.5 °C (25 °C-on)

Beallithatd kapcsoldsi érzékenység: 0 °C — 74 °C (0,1 °C-os lépésekben)
HGérzékeld kalibralasi tartomany: £9,9 °C (0,1 °C-os Iépésekben)
Pératartalom mérési pontossdg: 2% RH (25 °C-on, 20-t6/ 80% relativ paratartalomig)
A termosztat tapfesziiltsége: micro USB 5 V DC, 1 A

A vevbegység tapfesziiltsége: 230 V AC, 50 Hz

Kapcsolhatd fesziiltség: max. 30 V DC / 250 V AC

Kapcsolhatd dramerdsség: 16 A (4 A induktiv terhelés)

Miikddési frekvencia: RF 433 MHz, Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz

Vezeték nélkiili kommunikacio hatétavolsaga: kb. 250 m nyilt terepen

A COMPUTHERM E230 tipusu Wi-Fi termosztat segitségével a termosztathoz csatlakoztatott
késziiléket (pl. elektromos padiéfiitést) az interneten keresztiil vezérelheti, illetve ellendrizheti an-
nak miikddését mobiltelefonja, tablagépe segitségével. A termék hasznalataval lakasanak, hazanak
vagy iidiilojének a fiitése barmikor és barhonnan vezérelhetové valik. A termosztat kiilondsen idealis
akkor, ha lakasat vagy hazat nem eldre meghatarozott napirend szerint hasznalja, a fiitési szezon
alatt bizonytalan idétartamra elutazik otthonral, illetve ha a fiitési szezon alatt is szeretné iidiilojét
hasznalni. A termosztat kiilondsképpen alkalmas elektromos padlofiitési rendszerek vezérlésére a
csatlakoztathato padiohomérséklet-érzékeldjének és a 16 A-es terhelhetdségii 230 V-os kimenetének
kiszdnhetden.

Kezeldfeliilet: érintégombok, telefonos applikacio

Hémérséklet mérési tartomany:

0 °C - 50 °C (0,1 °C-os lépésekben) - beépitett hGérzékeld

0°C - 99 °C (0,1 °C-os Iépésekben) - padléhéfok-érzékeld

Hémérséklet mérési pontossag (padlo- és belsé héérzékeld): #0,5 °C
Beallithatd hémérséklet tartomany: 5 °C - 99 °C (0,5 °C-os Iépésekben)
Bedllithatd kapcsoldsi érzékenység: 0,1 °C - #1,0 °C (0,1 °C-os Iépésekben)
HG6érzékeld kalibralasi tartomany: 3,0 °C (0,1 °C-os lépésekben)
Tapfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

Kimeneti fesziiltség: 230 V AC

Terhelhet6ség: 16 A (4 A induktiv terhelés)

Miikadési frekvencia: Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz

A COMPUTHERM E280 és COMPUTHERM E300 tipusii WiFi termosztatok segitségével a
termosztatokhoz csatlakoztatott kesziiléket (pl. gazkazant) az interneten keresztiil vezérelheti, illetve el
lendrizheti annak miikdését mobiltelefonja, tablagépe segitségével. A termékek hasznalataval lakasanak,
hazéanak vagy iidiildjének a fiitése barmikor és barhonnan vezérelhetivé valik. A termosztatok kiilondsen
idealisak akkor, ha lakasat vagy hazat nem eldre meghatarozott napirend szerint hasznélja, a fiitési szezon
alatt bizonytalan iddtartamra elutazik otthonrdl, illetve ha a fiitési szezon alatt is szeretné iidiilojét hasznal
ni. A termosztatok kiilondsen alkalmasak padiéfiitési rendszerek vezérlésére a csatlakoztathato padiohd-
mérséklet-érzékeldknek kiszinhetden. A termékek két potencialmentes relékimentellel rendelkeznek. A két
kimenet egyszerii lehetdséget biztosit arra, hogy pl. a kazan inditasa mellett a termosztatok egy szivattyit
vagy egy zinaszelepet is miikidéshe hozzanak, be-/kikapcsoljanak. igy tibh COMPUTHERM E280
és/vagy E300 tipusi Wi-Fi termosztat hasznalataval egyszeriien megvalosithato egy fiitési rendszer zo-
nakra hontasa kiilon zonavezérld nélkiil.

A COMPUTHERM E300 Wii termosztit a COMPUTHERM E 280 Wi-Fi termosztatnak egy
fejlettebb valtozata, fehér helyett fekete szinnel, iiveg eldlappal és még modernebb kijelzovel.

Kezel6feliilet: érintbgombok, telefonos applikacio

H6mérséklet mérési tartomany:

0 °C - 50 °C (0,1 °C-os Iépésekben) - beépitett hiérzékeld

0 °C - 99 °C (0,1 °C-os lépésekben) - padléhbfok-érzékeld

H6mérséklet mérési pontossag (padlo- és belsG héérzékeld): 0,5 °C
Bedllithatd hémeérséklet tartomany: 5 °C - 99 °C (0,5 °C-os lépésekben)
Bedllithatd kapcsolasi érzékenység: 20,1 °C - 1,0 °C (0,1 °C-os lépésekben)
HGérzékeld kalibralasi tartoméany: +3,0 °C (0,1 °C-os Iépésekben)
Tapfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

Kapcsolhatd fesziiltség (K1 és K2): max. 24 V DC / 240 V AC
Kapcsolhatd dramerdsség (K1 és K2): 8 A (2 A induktiv terhelés)
Miikadési frekvencia: Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz
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A COMPUTHERM E280FC és COMPUTHERM E30OFC tipusu Wi-Fi fan-coil ter-
mosztatok segitségével a termosztatokhoz csatlakoztatott késziiléket (pl. fan-coil fiitd/hiitd/
szelloztetd késziilék) az interneten keresztiil vezérelheti, illetve ellendrizheti annak miikddését
mobiltelefonja, tablagépe segitségével. A termékek hasznalataval lakasanak, hazanak vagy iidii-
ldjének a fiitése barmikor és barhonnan vezérelhetdve valik. Alkalmazhatok 2-csives és 4-cso-
ves fiitési/hiitési rendszerekhez egyarant. A termosztatok lehetdséget nyijtanak homérséklet
illetve iddpont alapjan torténd automatikus vezérlésre is. A termosztatok harom ventilator ve-
zérlésre szolgalo kimenettel és két szelepallito vezérlésre szolgalo kimenettel rendelkeznek.
Bekapcsolt allapotukban a ventilator kimenetek valamelyikén a halozati fazis, a szelep kimene-
teken pedig 230 V halozati fesziiltség jelenik meg.

A COMPUTHERM E300FC Wii fan-coil termosztit a COMPUTHERM E280FC mo-
dellnek egy fejlettebb valtozata, fehér helyett fekete szinnel, iiveg eldlappal és még modernebb kijelzivel.

* Kezeldfeliilet: érintégombok, telefonos applikacio

o Hémérséklet mérési tartomany: 0 °C - 50 °C (0,1 °C-os Iépésekben)

* H6mérséklet mérési pontossdg: 20,5 °C

Beallithaté hémérséklet tartomany: 5 °C - 99 °C (0,5 °C-os lépésekben)
Beallithatd kapcsoldsi érzékenység: 0,1 °C - 1,0 °C (0,1 °C-os Iépésekben)
HGérzékel6 kalibraldsi tartomany: 3,0 °C (0,1 °C-os lépésekben)
Tapfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

Kimeneti fesziiltség: 230 VV AC

Terhelhetdség: szelep kimenetek 3(1) A, ventilator kimenetek 5(1) A
Miikodési frekvencia: Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz

A COMPUTHERM E400RF eyy vezeték nélkiili érintigombos Wi-Fi termosztit. Segitsé-
gével a termosztathoz csatlakoztatott késziiléket (pl. gazkazant) az interneten keresztiil tavolrol, illet-
ve az érintogombok hasznalataval a helyszinen is vezérelheti, ellendrizheti annak miikodéseét.

A termék kivalo valasztas mindazok szamara, akiknek fontos a nagy funkcionalitas, a vezeték nélkiili kom-
munikacio és a tavezérelhetdség. A termosztat a komfort biztositasa mellett az energiakdltségek csokken-
téséhez is hozzajarul. Segitségével a lakasanak, hazanak vagy iidiilojének a fiitése barmikor és barhonnan
vezérelhetdvé valik. A termék kiilondsen idealis akkor, ha lakasat vagy hazat nem eldre meghatarozott
napirend szerint hasznalja, a fiitési szezon alatt bizonytalan idotartamra elutazik otthonrdl, illetve ha a
fiitési szezon alatt is szeretné iidiiljét hasznalni.

A termosztat vezeték neélkiili kapcsolathan van a veviegységgel, igy a termosztat helye hasznalat kizhen
is tetszlegesen valtoztathato.

Kezeldfeliilet: érint6gombok, telefonos applikacio

Beallithaté hémérséklet tartomany: 5 °C — +99 °C (0,5 °C-os lépésekben)
Hémérséklet-mérési tartomany: 0- 50 °C (0,1 °C-0s Iépésekben)
Hémérséklet-mérési pontossag: +0,5 °C (25 °C-on)

Bedllithaté kapcsoldsi érzékenység: 0,1 °C - #1,0 °C (0,1 °C-os Iépésekben)
HGérzékel6 kalibralsi tartomany: 3,0 °C (0,1 °C-os lépésekben)

A termosztat tapfesziiltsége: USB-C 5V DC, 1A

A vevBegység tapfesziiltsége: 230 V AC, 50 Hz

Kapcsolhato fesziiltség: max. 24 V DC / 250 V AC

Kapcsolhat6 dramerdsség: 10 A (3 A induktiv terhelés)

Miikodési frekvencia: RF 433 MHz, Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz

Vezeték nélkiili kommunikacio hatdtavolsaga: kb. 250 m nyilt terepen

A késziilék alapcsomagja két vezeték nélkiili programozhato Wi-Fi termosztatot és egy vevoegysé-
get tartalmaz. Igény esetén tovabbi 6 COMPUTHERM ESOORF (TX) WiFi termosztattal
hévithetd. A veviegység fogadja a termosztatok kapcsoldjeleit, vezérli a kazant és parancsot ad a
termosztatokhoz tartozo fiitési zonaszelepek (max. 8 zona) nyitasara/zarasara, valamint a kizds
szivattyikimenethez csatlakoztatott szivattyi inditasara. Az egyes zonak kiilon-kiilon, vagy akar egy-
szerre is iizemeltethetdk. Ez lehetdséget biztosit arra, hogy mindig csak azok a helyiségek legyenek
fiitve, melyekre éppen sziikség van. Az internetes elérésnek kiszonhetden a termosztathoz csatla-
koztatott késziilékek tavolrol is vezérelhetdk, illetve ellendrizhetd azok miikidése mobiltelefonja,
tablagépe segitségével.

A termosztatok lehetdséget biztositanak a kapcsolasi érzekenység megvalasztasara, a hdérzékeld ka-
librélasara, a hiités és fiités iizemmodok kozti egyszerii valtasra valamint a kezeldgombok lezarasara.
Olyan helyre ajanljuk, ahol sziikség van programozhatdsagra és a fiitési rendszer zonakra hontasara,
tovahba fontos a tavvezérelhetdség, a pontos himérséklet-meérés és hofokbeallitas, a hordozhatosag
valamint a kapcsolasi pontossag.

A termosziatok (adok) legfontosabb miiszaki adatai:

Kezel6feliilet: érintégombok, telefonos applikécio

Beallithaté hémérséklet tartomany: 5 °C - 99 °C (0,5 °-os Iépésekben)
H6mérséklet mérési tartomany: 0 °C - 50 °C (0,1 °-os Iépésekben)
Hémérséklet mérési pontossag: 20,5 °C (25 °C-on)

H6mérséklet kalibralasi tartomany: 3 °C (0,1 °C-os lépésekben)

Valaszthatd kapcsolasi érzékenység: #0,1 °C - £1,0 °C (0,1 °C-0s Iépésekben)
Tapfesziiltség: USB-C 5V DC, 1A

Miikddési frekvencia: RF 433 MHz, Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz

Vezeték nélkiili kommunikécic hatétavolsdga: kb. 250 m nyilt terepen

A vevieqyséq legfontosahb miiszaki adatai:

o Tapfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

* Kazanvezérld relével kapcsolhaté elektromos fesziiltség: max. 30 VV DC / 250 V AC
* KazanvezérlG relével kapcsolhaté dramerdsség: 3 A (1 A induktiv terhelés)
 Szivattydkimenet fesziiltsége, terhelhetésége: 230 V AC, 50 Hz, 10(3) A

» Z6nakimenetek fesziiltsége, terhelhetésége: 230 V AC, 50 Hz, 3(1) A
 Termosztatok bekapcsold jelére aktivalhatd késleltetés ideje: 4 perc



COMPUTHERM cso-/bojlertermosztatok

A termosztatok szondaja érzékeli a csdvezetékben/hojlerben @llo vagy aramlo kozeg homérsékletét és hofokvaltozas hatasara a beallitott homérsékletnél
fesziiltségmentes elektromos zaro/nyito kontaktust biztosit. Elsdsorban padléfiités-, ill. melegviz cirkulacios szivattyik vezérlésére ajanljuk.

WPR-90GC = WPR-90GD WPR-90GE

kapillarcsoves, meriilohiivelyes kontakt érzékelbs meriiléhiivelyes csé6-/
csé-/bojlertermosztat csétermosztat bojlertermosztat

o

Beallithaté hémérséklet: 0 - 90 °C
Kapcsolasi érzékenység: +2,5 °C
Kapcsolhato fesziiltség: max. 24 V DC / 250 V AC Kapcsolhato fesziiltség: max. 24 V DC / 250 V AC
Kapcsolhato dramerdsség: 16 A (4 A induktiv terhelés) Kapcsolhatd dramerdsség: 16 A (4 A induktiv
CsGhiively csatlakozé mérete: G=1/2"; @8x100 mm terhelés)

Kapillarcsé hossza: 1 m Kérnyezeti hatdsok elleni védettség: IP40

Kérnyezeti hatasok elleni védettség: IP40 Max. kérnyezeti hémérséklet: 80 °C (szonda 110 °C)
Max. kérnyezeti hémérséklet: 80 °C (szonda 110 °C)

Beallithaté hémérséklet: 0 - 90 °C
Kapcsolasi érzékenység: +2,5 °C

Bedllithaté hémérséklet: 0 - 90 °C

Kapcsolasi érzékenység: +2,5 °C

Kapcsolhato fesziiltség: max. 24 V DC / 250 V AC
Kapcsolhaté dramerdsség: 16 A (4 A induktiv terhelés)
Cséhiively csatlakozo mérete: G=1/2"; @8x100 mm
Kérnyezeti hatasok elleni védettség: IP40

Max. kbrnyezeti hdmérséklet: 80 °C (szonda 110 °C)

COMPUTHERM szivattyuvezériok

A szivattyivezérlok digitalis hoérzekeldjiik segitségével érzékelik a csovezetékben/bojlerben allé vagy aramlo kozeg homérsekletét. Hofokvaltozas hatasara a
beallitott homérsékletnél kapcsolnak és kimenetiikdn megjelenik a 230 V fesziiliség. Az eldre szerelt csatlakozovezetékek segitségével konnyedén vezérelheto
barmely 230 V fesziiltséggel miikodo keringetd szivattyi vagy egyéb elektromos késziilek. A késziilekek hasznalhatok fiitési- és hiitési rendszerek keringetd
szivattyuinak vezérlésére is, lehetdséget nyijtanak a kapcsolasi érzékenység kivalasztasara, valamint rendelkeznek szivattyivedd- és fagyvédelmi funkcioval.

WPR-100GC WPR-100GD WPR-100GE

szivattyuvezérlo vezetékes kontaktérzékells szivattyiuvezérlo meriilbhiivelyes szivattyivezérlo
héérzékelbvel
e
S

* Beallithatéo hémérséklet tartomany: * Beallithato hémérséklet tartomany: * Bedllithaté hémérséklet tartomany:

5-90 °C (0,1 °C-os lépésekben) 5 - 80 °C (0,1 °C-os lépésekben) 5 - 80 °C (0,1 °C-os lépésekben)
* Hémérséklet mérési tartomany: * Hémérséklet mérési tartomany: * Hémérséklet mérési tartomany:

-19 - 99 °C (0,1 °C-0s lépésekben) -19 - 99 °C (0,1 °C-os lépésekben) -19 - 99 °C (0,1 °C-os lépésekben)
* Kapcsolasi érzékenység: +0,1 - 15,0 °C (0,1 °C-0s * Kapcsolasi érzékenység:  Kapcsolasi érzékenység:

lépésekben) +0,1 - 15,0 °C (0,1 °C-os lépésekben) +0,1 - 15,0 °C (0,7 °C-0s Iépésekben)
o Hémérséklet mérési pontossag: +1,0 °C * Hémérséklet mérési pontossag: #1,5 °C * Hémérséklet mérési pontossdg: #1,0 °C
o Tapfesziiltség: 230 V AC; 50 Hz o Tapfesziiltség: 230 V AC; 50 Hz o Tapfesziiltség: 230 V AC; 50 Hz
* Kimeneti fesziiltség: 230 V AC; 50 Hz * Kimeneti fesziiltség: 230 V AC; 50 Hz * Kimeneti fesziiltség: 230 V AC; 50 Hz
o Terhelhet6ség: max. 10 A (3 A induktiv terhelés) o Terhelhet6ség: max. 10 A (3 A induktiv terhelés) o Terhelhetdség: max. 10 A (3 A induktiv terhelés)
* Kdrnyezeti hatasok elleni védettség: IP40 * Kdrnyezeti hatasok elleni védettség: IP40  Kornyezeti hatasok elleni védettség: IP40
o Mertil6hiively csatlakozé mérete: G=1/2”; * MeriilGhiively csatiakozé mérete: G=1/2": @8x60 mm

@8x60 mm
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MFO1 (3-8 leagazas)

1”-0s beépitett szelepes gytijté
(a szabalyozészerelvények csatlakozomérete:
M30x1,5 mm)
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MFO2 (3-8 leagazas)
1”-0s beépitett szelepes oszto
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MFOS3 (3-8 leagazas)

1”-0s aramlasmeérével szerelt oszto
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MF04

kombinalt csatlakozoidom NA25-6s szivattyuhoz
hémérékkel, meriiléhiivellyel és visszacsapo-
szeleppel (parban)

1”x 1/2” x 1/2”-0s osztoveg
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MFO7

csatlakozéidom @16 és @20 mm-es
miianyagcs6héz
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MFO08

tartokonzol (parban)

1/2”-0s automata
Iégtelenit6

!
d
1
»

MF10

1/2”-0s liritbcsap
(piros vagy kék nyitokarral)

MF11

1/2”-0s h6méré
20-80 °C
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DN15-A DN20-2/25-2 DNZ20-3/25-3

A CPA alacsony energiaju cirkulacios szivattyuk egy-, és kétcsdves radiatoros-,
valamint padlofiitési rendszerek fiitdvizének keringetésére szolgalnak. A CPA allandd
magneses motorja és korszerii elektronikai vezeérlése biztositja, hogy a keésziilek
teljesitménye folyamatosan, automatikusan illeszkedjen a fiitési rendszer pillanatnyi
igényeihez. Ennek koszonhetden a szivattyu energiafelhasznalasa a hagyomanyos
szivattyakenal lényegesen kedvezdhbb, “A” energiaosztalyi besorolassal rendelkezik.

EEl:<0.23

Tapfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz
Megengedett kizeghdmérséklet: +2 - +110 °C
Max. iizemi nyomas: 10 bar
Max. emelémagassag: 6 m
Max. vizszallités: 2,8 m3/h (CPA20-6) ill. 3,2 m3/h (CPA25-6)
Csatlakoz6 hollandi mérete: G 1” (CPA20-6) ill. 1%5” (CPA25-6)
Beépitési hossz: 130 mm (CPA20-6) ill. 180 mm (CPA25-6)
Motorteljesitmény: 5 - 45 W

Energiaosztaly: ,A”
Karnyezeti hatasok elleni védettség: IP44
Szigetelési osztaly: H
Motor anyaga: éntéttvas
Motor tipusa: llandémagneses
Jarékerék anyaga: PES
Zajszint: max. 45 dB

vEpYA ;@
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A hidraulikus valto egy olyan szerelvény, amelynek segitségével biztosithato a kiilonbozo
fiitési/hiitési kirdk egymastol fiiggetlen miikodése azaltal, hogy egy rovidzarat hoz lét-
re az eloremend és visszatérd csivezetékek kozott. Ennek koszonhetden levalasztja a
hitermeld berendezést az energiat felhasznalo korokrol.

A kialakitott hidraulikus rdvidzarnak kidszonhetden a fiitési/hiitési korok szamara sziik-
séges timegaramot a szivattyik egymas zavarasa nélkiil tudjak biztositani, és az egyes
kordk egymastol eltérd térfogataramokkal tudnak iizemelni. Hidraulikus valtok hasznala-
taval egyszeriibbe valik tobb fiitési/hiitési korbol allo rendszer kialakitasa, miikidtetése
és szabalyozasa.
* Anyaga: rozsdamentes acél
* Max. iizemi nyomés: 10 bar

Vizcsatlakozasi | Légtelenitd és iiritdcsap Max Max
Tipus | méretek (kiilsé | csatlakozasi méretek | .. . .y
E: térfogataram | teljesitmény*
menet) (belsd menet)
HS20 | DN20 | 3/4” 1/2” 2.700 1/h 45 kW
HS25 | DN25 17 1/2” 4.800 I/h 80 kW
HS32 [ DN32 | 5/4” 1/2” 9.000 I/h 155 kW
HS40 | DN40 | 6/4” 1/2” 21.600 I/h 375 kW
* A maximum teljesitmény értékek AT=15 °C esetén érvényesek.
megnevezés méret | tipusszam Kis
1/2” DN15-A 1,8
kétjaratu szelepek 3/4” DN20-2 3,5
1” DN25-2 )
haromjaratu szelepek A7 DN20-3 35
‘ P 1 DN253 | 5

A szelepeket radiatorok hdleadasanak-, fiitoviz homeérsékletének keveréssel torténd
szahalyozasahoz ill. fiitési zonak szakaszolasahoz ajanljuk. A szelepek kézi szabalyozo-
gombbal, termosztatfejjel és elektrotermikus allitomiivel is szabalyozhatok, nyithatok/
zarhatok az igényeknek megfelelden.
A szelepek szabalyozoszerelvényének (termosztatfej, allitomii) csatlakozo mérete:
M30x1,5 mm.
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A COMPUTHERM DS2-20 magneses iszaplevalaszto a fiitési és hiitési rendszerekben
jelen lévé szennyezddések dsszegyiijtésére és eltavolitasara szolgal. A megfeleld kialakita-
saval illetve a benne lévé sziird és erds magnes segitésével hatékonyan tavolitja el a mag-
neses és nem magneses szennyezodéseket egyarant a fiitési/hiitési rendszerekhl, ezaltal
elosegitve a rendszer megfeleld miikidését és novelve annak élettartamat. Kis méretének
és tartozek golyoscsapjanak kaszonhetden konnyedén beszerelhetd akar sziik helyekre is.

e (Csatlakoz6k mérete: 3/4”

e F(itékér maximalis lizemi nyomasa: 10 bar

* Minimalis tizemi h6mérséklet: 0 °C

o Maximalis iizemi h6mérséklet: 90 °C

e K 4,8m3/h

Magnes erdssége: 9000 Gauss

(neodimium méagnes)

Haz anyaga: (ivegszal erdsitést nejlon

(PA6G6)

A COMPUTHERM DS5-20 és DS5-25 magneses iszaplevalasztok a fiitési és hiitési
rendszerekben jelen lévé szennyezddések dsszegyiijtésére és eltavolitisara szolgalnak. A meg-
feleld kialakitasukkal illetve a benniik lévd sziirdk és erds magnesek segitésével hatékonyan
tavolitjak el a magneses és nem magneses szennyezddéseket egyarant a fiitési/hiitési rendsze-
rekbdl, ezaltal elosegitve a rendszer megfeleld miikidését és ndvelve annak élettartamat. Az
atlatszo tartalynak koszonhetden az dsszegyiijtott szennyezidés mennyisége kdnnyedeén ellen-
drizhetd a rendszer meghontasa nélkiil. A ket kiilonbozo csatlakozasi méretnek és a tartozék go-
lyoscsapoknak koszonhetden kinnyedén heszerelhetdek tovabbi alkatrészek hasznalata nélkiil.

legtelenités konnyedén megoldhato.

* Szelepek csatlakozo mérete: 3/4” (DS5-20) ill. 1” (DS5-25)
* Fit6kér maximalis (zemi nyomasa: 4 bar

* Minimalis iizemi hémérséklet: 0 °C

» Maximalis tizemi h6mérséklet: 100 °C

* K 1,6 m3/h (DS5-20) ill. 2,8 m3/h (DS5-25)

» Médgnes erdssége: 172000 Gauss
(neodimium mégnes)

* Haz anyaga: (ivegszal erdsitést nejlon
(PA66)

A COMPUTHERM MP400 és MP420 tipusii szennyvizatemeld szivattyik olyan belte-
ri szennyvizelvezetésre szolgalnak, ahol a keletkezd szennyviz tavol és/vagy mélyebben van,
mint a szennyviz alapvezeték és igy annak a csatornahalozatba juttatasa gravitaciosan nem
hiztosithato.

A késziilekek hazaba épitett 450 W teljesitményii, max. 100 I/perc vizszallitasi szennyviz-
szivattyik a szallitasi teljesitményhatarukon beliil lehetdve teszik, hogy a haztartashan (WC,
mosdo, mosdgép, zuhanyzo sth.) keletkezd (nem ipari szennyezettségii), a késziilékbe gravita-
ciosan eljuttatott szennyvizet max. 8 m fiiggoleges magassagha és/vagy max. 80 m vizszintes
tavolsagra elszallitsak.

o Tapfesziiltség: 230 V AC, 50 Hz

o Szivattydmotor teljesitménye: 450 W

o Maximalis vizszallitas: 100 I/perc

» Maximalis szallitbmagassag: 8 m

o Maximalis vizszintes szallitasi tavolsag: 80 m

o Szivéoldali csatlakozas: 1 x 100 mm (MP420 modell esetén) és 3 x 40 mm

» Nyomdcsonk csatlakozas: 23/28/32/44 mm
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COMPUTHERM TF-13

A COMPUTHERM DF-110E 2-pont szahalyozasi, elektrotermikus miikidésii szelep-
allito. Csatlakozo hollandi segitségével radiatorszelepre vagy fiitési oszto-gyiijtire szerelve
annak nyitasat/zarasat biztositja. Gyari alaphelyzetben, fesziiltségmentes allapotban az alli-
tomii a szelepet zarva tartja, 230 V-tal megtaplalva néhany percen beliil a szelep nyitasat biz-
tositia. A COMPUTHERM DF-110E miikidése egyszeriien atallithato alaphelyzetben
zartrol alaphelyzetben nyitotta. A szelep nyitott vagy zart allapotat az allitomii homloklapjan
talalhato tiiske tengelyiranyu elmozdulasa, helyzete jelzi. A szelep zart allapotaban a henger
az allitomii hazaba siillyed, a szelep nyitott allapotaban pedig az allitomii homloklapjabél né-
hany millimétert kiemelkedik. Az egyszerii, elekrotermikus kialakitas iizembiztos miikddést,
alacsony energiafelhasznalast biztosit.

Tapfesziiltség: 230 V AC; 50 Hz

Teljesitményfelvétel: 3 W

Max. aramfelvétel: ~150 mA

Fesziiltségmentes allapotban a szelepet: nyitja/zarja beallitas alapjan

Max. loket: ~4 mm

Csatlakoz6 kabel hossza: 1 m

Csatlakozéhollandi mérete: M30x1,5 mm

Nyités/zaras id6tartama: ~4,5 perc (25 °C)

Nyitoerd: 90-125 N

Kérnyezeti hatasok elleni védettség: IP40

A COMPUTHERM DF-230 2-pont szahalyozasi, elektrotermikus miikodési sze-
lepallitd. Csatlakozo hollandi segitségével radiatorszelepre vagy fiitési oszto-gyiijtore
szerelve annak nyitasat/zarasat biztositja. Fesziiltségmentes allapotban az allitomii a
szelepet zarva tartja, 230V-tal megtaplalva néhany percen beliil a szelep nyitasat bizto-
sitja. A szelep nyitott vagy zart allapotat az allitomii homloklapjan talalhato sziirke szinii
henger tengelyiranyu elmozdulasa, helyzete jelzi. A szelep zart allapotaban a henger az
allitomii hazaba siillyed, a szelep nyitott allapotaban pedig az allitomii homloklapjabol
néhany millimétert kiemelkedik. Az egyszerii, elekrotermikus kialakitas iizembiztos mii-
kodést, alacsony energiafelhasznalast biztosit.

Tapfesziiltség: 230 VV AC; 50 Hz

o Fesziiltségmentes allapotban a szelepet: zarja
o Teljesitményfelvétel: 2 W

 Max. aramfelvétel: ~50 mA

* Kdrnyezeti hatasok elleni védettség: IP41

» Max. l6ket: ~4 mm

* (satlakozo kabel hossza: 1 m

* (satlakozo hollandi mérete: M30x1,5 mm

o Nyitas/zaras idGtartama: ~4 perc (25 °C)

* Nyitéerd: 120 N

A szabalyozioszelepre szerelt kapillarcsoves termosztatfej szondaja meriildhiively
segitségeével érzékeli a csovezetékben allo vagy aramlo kozeg homérsékletét és a
hofokskalan beallitott hdmérsékletnél alacsonyabb kozeghomérséklet esetén nyitja,
felette pedig zarja a szelepet. Elsdsorban padlofiités homérsékletének beallitasahoz,
korlatozasahoz ajanljuk.

* Bedllithaté héfoktartomany: 20 - 60 °C

» (satlakozo hollandi mérete: M30x1,5 mm
o Meriil6hiively mérete: G=1/2"; L=140 mm
* Kapillarcsd hossza: 2 m
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