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Viztakarékos WC-oblitétartaly felszerelési és kezelési otmutaté
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ECHO-M

Az ECHO - M WC-oblit6tartaly felszerelését tekintve csereszabatos a tobb évtizede
forgalomban 16v6 DOMOTOR magas szerelés( 6blitétartallyal.

A felszerelésnél tartsuk be az alkatrészek képeken feltlintetett szerelési sorrendjét. A
tartaly dombort homlokfellilete miatt a homlok és hatlapot 6sszek6td kereszt tartdkat

kdzbetét csatlakozd elemekkel kell rogziteni a homlok laphoz, a tartaly falan 1évé ék C«
alaku hornyokba. A kdzbetét csatlakozo elemek egymas tikorképei. A betéteket Ugy
kell 6sszeszerelni atartoval, hogy arajtuk [évé nyil a tartaly kozepe felé mutasson. _

A tolt6szelep és a mikodtetd kar a tartdly mindkét oldalan 1évé kitorhetd elemek
nyilasaiba épitheték be. Az oblit6tartaly fedelének felnyitasat a tartaly jobb vagy bal
oldalfalan elhelyezett mdlkddtetd kar nyilasanak felhasznalasaval a fedél felfelé
torténd megemelésével tudjuk megtenni.

Viz szint bedllitas

A toltészelep fedelén Iévé M3-as csavar
jobbra csavarasaval csOkken, balra
csavarasaval emelkedik a viz szintje.

. ECHO-M WC-éblitétartaly karbantartasa
Oblitészelep:

Ha a WC-csészében szivargas tapasztalhato, azt a zaré gumigy(irli ala szorult szennyez6dés okozhatja. A
szennyez6dést a teljesen nyitott szelepallasban a zarofellletek tisztitasaval el kell tavolitani.

Tolt6szelep:

Ha a toltészelep mikodésében zavar keletkezik, elakad, nem zar el, azt
avizben |év8 szennyezés, vagy egyéb szilard anyagok okozzak. -
Ez esetben a szelepet az dbran jeldlt 1-es csap kivételével szét kell =05 ~
szerelni és ki kell tisztitani, vizzel &tmosni és ismét 6sszeszerelve vissza- - A
épiteni. Osszeszerelésnél a szelepcsdvon 1évé furatnak és a csében
lévé elzard dugattyd hengeres részén lévé horonynak egymassal
szembe kell alinia, ellenkez8 esetben a furaton viz fog kispriccelni.

Figyelem!

Ha a halézati nyomas tllsagosan magas, akkor a toltészelep Uszogolydja nem emelkedik ki a vizbdl, a
szelep nem zar el. Ez esetben a haldzati sarokszelep fokozatos zarasaval kell beallitani a megfelel6 bedmlé
nyomaseértéket.

Tartozékok:

1 db toltdszelep 2 db kereszt tarté csatlakozo6 elem
1 db 1/2" - os bek6td csé tomités 2 db fali felfiggeszté elem

1 db 6blitészelep 2 db facsavar

1 db lehdzé kar 2 db tipli

1 db mikddtetd kart és 6blitd csdvet dsszekdtd elem 1 db lehlzé zsin6r

1 db hungarocell tartaly szigeteld betét 1 dg lehuzé fogantyd

2 db tartaly merevitd kereszt tarté 1 db szerelési Utmutat6d

MINOSEGI TANUSITVANY

Igazoljuk, hogy az altalunk gyartott viztakarékos WC-6blité berendezések az Epitésiigyi Minéségellenérzé
Innovéaciés Nonprofit Korlatolt Felel6sségli Tarsasag A-142/89, illetve az azt kovetd mindséglgyi
fellvizsgalatoknak megkfelelnek.

Gyartasi id6:

%D Doémotor Ipari Es Kereskedelmi Kft.

Domotor 7143 Ocsény, Kossuth L. u. 22. telefon/fax: 06 74 - 496 313 e-mail: domotorkft@t-online.hu
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