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I JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

L. Ezt az EME -t az Epitésiigyi Min8ségellen6rzé Innovacios Nonprofit Kft. allitotta-ki.

_ az épitési termékek milszaki kovetelményeinek, megfeleloscg igazolasanak, valamint
forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak részletes szabalyair6l sz6l6 3/2003. (I. 25.) BM-
GKM-KvVM egyiittes rendelet,

—a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Kézleményben szerepld kijelolés,

_ az EME-vel azonos jelzetli, 2010,09.22. datumi, 2015.09.22.-ig érvényes EME, valamint a
Kérelmezd szamara Atadott  A-2263/2011  jelzetii  Utdellendrzési  Vizsgalati
Jegyzékonyvben részletezett vizsgalati eredmények értekelése

alapjan.

Az EME jogosultja - az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) kozvetleniil vagy

képviseldje utjan kérte, és aki részere az EME-t az EMI Nonprofit Kft. kiallitotta - felelos

azért, hogy a termék megfeleljen az EME eléirasainak, tovabb4, hogy a felhasznalé minden
informaciét megkapjon, amely a tervezett célra valé felhasznalashoz sziikscges.
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Az EMI Nonprofit Kft. - mint jovahagy¢ szervezet - jogosult annak ellendrzésére, hogy az
EME cldirasait betartjak-e, a termék megfelel-e a miiszaki specifikicionak. Az utoellenorzést
az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezd koltségére — laboratoriumban, gyartasi helyen, a
kérelmezb telephelyén és a termék beépités referencia helyén végezheti.

(O8]

4, EME-t kizarolag annak jogosultja hasznalhatja fel miiszaki specifikicioként a megfeleldség
igazolas kiallitisahoz. Az EME jogosultja azt nem ruhazhatja 4t mésra. Az EME csak a
feltiintetett gyartasi helyeken el6allitott termékre vonatkozik.

3. Ha az EME érvényességi idején beliil honositott harmonizalt eurdpai szabvanyt adnak ki a
termékre vonatkozoan, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet értelmében az
EMI Nonprofit Kft-nak a szabvany kozzétételét kovetden egy éven beliil az EME-t vissza kell
vonnia, kivéve, ha a termék a szabvanyban foglalttol Iényegesen eltér.

6. Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a termékre vonatkozo EME-t, ha az utéellendrzés nem
végezhetd el, vagy az ellendrzés eredménye nem megfeleld, vagy a termékrol kideriil, hogy a
tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az EME jogosultja kiteles bejelenteni, ha a termék
jellemzoi vagy a gyartasi koriilmények megvaltoznak. Ezt kovetben az EMI Nonprofit Kft.
dénti el, hogy az EME tovabbra is érvényben maradhat-e, vagy 0j eljarast kell kezdeményezni
a7 EMFE visszavonasa mellett. Ha ennek elddntéséhez vizsgilatokra van szitkség, az EMI
Nonprofit Kft. erre az idére felfliggesztheti az EME érvényességét.

7. Az EME-t az, EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a kérelmezo igénylése alapjan, angol,
német vagy francia, esetleg mas nyelvii forditisban is kiadja. Jogérvényességi alap az EME

magyar nyelvii kiadasa.

8. Az EME-t csak teljes terjedelmében szabad masolni, vagy mas adathordozon kozreadni.
Kivonatos kzléséhez az EMI Nonprofit Kft. irdsos hozzdjaruldsa szilkséges. Kivonatos kozlés
esetén ezt a tényt fel kell tintetni. A rekldm ismertetk szovege és abrai nem lehetnek
ellentétben az Epitdipari Miiszaki Engedély tartalmaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

9. Az EME, mint miiszaki specifikdcio, nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz, felhasz-
nalasahoz, beépitéséhez, hasznalatdhoz sziikséges egyéb engedélyeket (pl. egészségiigyi,
épitési hatdsagi), tanusitvanyokat (pl. tiizvédelmi, termék megfeleléség igazolasi).

10. Az EME alapjan kiadott megfelel6ség igazolas nem jogositja fel sem a gyartot, sem a
forgalmazét a CE megfelel6ségi jeldlés feltiintetésére a terméken vagy annak csomagolasan.

% KBiA-11-04.(U)-2010.09.01.
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il. AZEPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELYRE VONATKOZO KULONLEGES
FELTETELEK

L ADATOK

1.1. A termék gydrtasi helye
PIPELIFE Hungéria Miianyagipari Kft., H-4031 Debrecen, Kishegyesi ut 263.
PIPELIFE Nederland B.V. Flevolaan 7., 1601 MA Enkhuizen

12. A termék és a termék tervezett felhasznaldsanak leirasa
A termék: az MSZ EN 13476-2:2007 Milanyag csévezetékrendszerek nyomds nélkiili, fold
alatti alagesovezéshez és csatorndzashoz. Kemény PVC-U, polipropilén (PP, és polietilén
(PE) strukturdlt falii csGvezeték-rendszerek. 2. rész: A sima belsd és killsé feliiletii csovek
és csBidomok valamint a rendszer miiszaki kovetelményei szabvény szerint gyartott ,A1”
tipust szerkezeti (habositott) fali kemény PVC-U csatornacsévek DN/OD 110-500
atmérében SN4 és SN8merevségi osztalyban és a csévekbol gydrtott konfekcionalt
idomok. A cséidomok azonositasara szolgald betiijelek: KGEA agidom, KGU attold
karmantyt, KGBN nagysugart ivek, KGFP aknabekotd idom, KGET kett6- és haromtokos
fves tisztitoidom, KGAB nyeregidom, KGEAT haromtokos dgidom, KGMM kettos
karmantyt. A csatornacsdvek sajat konfekcionalt idomaikkal, illetve az MSZ EN 1401-
1:1999 Miianyag csévezetékrendszerek fold alatti, nyomds nélkili alagesovezéshez,
csatorndzdshoz. Kemény PVC-U csovek, csSidomok és a rendszer kovetelményei szabvany
kovetelményeinek megfelelé idomokkal szerelhetdk.
Az Ssszeszereléshez sziikséges tomitdgylirtik alapanyagéanak kovetelményeit az
alapanyag tipusatol fiiggden az MSZ EN 681-1:2000 Rugalmas tomitések. A vizelldtds
s vizelvezetés teriiletén alkalmazott csékités-tomitések anyagkovetelményei. 1.rész:
Gumi, vagy az MSZ EN 681-2:2008 2. rész: Tk ermoplasztikus elusztomerek szabvany
cléirasai tartalmazzak. Az IRHD 60 keménységi osztalyba tartozé gumi témit6gyrtik
témitési tulajdonsagai a feleljenek meg a az MSZ EN 1401-1 :2009 szabvany 10.
pontjaban megadott kévetelményeknek.
A termék alapanyaga az az MSZ EN 13476-2:2007 szabvany 4.1 és 4.2 pontjaban
foglaltak szerinti recepturaju keverék, amelynek PVC tartalma legalabb 80 %.
Az alapanyagbol gyartott mintacsd rendelkezzen eredményes belsd nyomasallosagl

(1000 6ra, 60°C, o = 10,0 MPa) vizsgalattal.

g . KBiA-11-04.(1))-2010.09.01.
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A termék tervezett felhasznalasa az MSZ EN 13476-2:2007 szabvény 1. pontja szerint

talajviz és szennyviz gravitécios elvezetésére szolgalo, ,,UD” felhasznalasi teriilet

(épiiletszerkezeten beliili és kiviili, foldbe temetett gravitacios csatornak épitése).

JELLEMZOK ES VIZSGALATUMEGITELESI MODSZEREK

A PVC-U csatornacsé és konfekeionalt idom termékek muszaki jellemz6i, azok
jovahagyott értékei és vizsgalati/megitélési modszerei az 1. tablazatban szerepelnek

1. tablazat

Termékellemzé (Mértékegység)

Erték

Vizsgalati, megitélési
modszer

Alapanyag
-PVC tartalom (%)
-Belsd nyomassallosag (csé alakban)

MSZ EN 13476-2:2007 4.2.
Legalabb 80 %

Viztbmorség

(1000 6ra, 60°C, o = 10,0 MPa)

Gyartdi nyilatkozat
MSZ EN ISO
1167-1,2:2006

MSZ EN 13476-2:2007 6.
sima, porusmentes felszin

MSZ EN 13476-2:2007 6.
sima, porusmentes felszin

MSZ EN 13476-2:2007 6.
narancsbarna RAL 8023 vagy
piszkossziirke RAL 7037

MSZ EN 13476-2:2007 6.

Kivitel )
Szin )
Méretek (mm)

MSZ EN 13476-2:2007 7.

MSZ EN ISO 3126:2005

Vicat-féle lagyulasi hdmérséklet

<)

MSZ EN 13476-2:2007 8.
>79 °C

MSZ EN 727:1997

Hosszvaltozas hokezeléskor  (-)

MSZ EN 13476-2:2007 8.
=5%

MSZ EN [SO 2505:2005

Dikldr-metan allosag (=)

MSZ EN 13476-2:2007 8.
Max. 2 mm-es erodalt foltok

MSZ EN 580:2003

Utésallésag )
csO
konfekcionalt idom

MSZ EN 13476-2:2007 9.
TIR<10% )
Nem sériilhet

MSZ EN 744:1997
MSZ EN 12256:1999

Gyiird rugalmassag -)
(30 %-os alakvaltozasig)

MSZ EN 13476-2:2007 9.
A rétegek nem valhatnak el

MSZ EN ISO 13968:2009

Gyfliriimerevség

MSZ EN 13476-2:2007 9.
SN4/8 4tlagban > 4/8 kN/m’

MSZ EN [SO 9969:2008

Kuszasi mutatoszam (-)

MSZ EN 13476-2:2007 9.
2-nél kisebb legyen

MSZ EN ISO 9967:2008

Navelt homérsékletl ciklikus

MSZ EN 13476-2:2007 10.

MSZ EN 1055:1998

i'?;t

£
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KBiA-[1-04.(1J)-2010.09.C1.

hoterhelés (mm) |Behajlds DN 50-ig 3 mm ;
csak D kdd esetén DN 50 felett max. 0,054, i
Ciklikus hoterhelés kiilsd MSZ EN 13476-2:2007 10. MSZ EN 1437:2003 I
terheléssel (mm) | Vertikalis deformacié <9 % |
csak D kod esetén Szivargas nem lehet _i
Viztomdorség (-) |MSZEN 13476-2:2007 10. MSZ EN 1053:1998 g
konfekcionalt idomnal Szivargas nem lehet
Osszetett tdmitettség (- |MSZEN 13476-2:2007 10. MSZ EN 1277:2004 |
csd és/vagy idom kotésénél Atmérbtorzitasnal 4.mbdszer B feltétel 5

Szogeltérésnél MSZ EN 1277:2004

Szivirgas nem lehet 4.mobdszer C feltétel |
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Budapest, 2011.10.25.

Trték

Vizsgalati, megitélési
modszer

MSZ EN 13476-2:2007 10.
[gazolni kell az

MSZ EN 681-1:2000 vagy az
MSZ EN 681-2:2008
szabvanynak val6é megfelelést

MSZ EN 681-1:2000 vagy
MSZ EN 681-2:2008

Termékellemzd (Mértékegység)
| Tomitégytirik )
Megjeldles =)

MSZ EN 13476-2:2007 11.

MSZ EN 13476-2:2007
11.

MEGFELELOSEG IGAZOLAS KOVETELMENYEI

Megfeleldség igazolasi médszer(ek)

A 97/464/EK bizottsagi hatdrozat alapjan,
a 89/106/EGK tanécsi irdnyelv III. melléklet €s
a 3/2003 (L. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet szerinti:

(3) rendszer.

A gyarto feladatai

(Izemi gyartasellendrzés (UGYE)

A gyrt6 koteles olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentalni és mitkSdtetni,

amely biztositja, hogy a forgalomba hozott termékek igazolhaté moédon folyamatosan

megfelelnek jelen EME kovetelményeinek.

Az a gyartd, melynek a min6ségirdnyitasi rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek, és

azt kiegésziti a jelen EME-ben eldirt, az iizemi gyértasellenérzésre vonatkozo

kovetelményekkel, ugy tekinthetd, hogy az tizemi gyartasellendrzési rendszere

megfelel a kovetelményeknek.

A termékre vonatkozoan a gyarto feladata olyan izemi gyartasellenbrzési rendszer

kialakitasa, mikddtetése, illetve ellen6rzése, mely a termékek folyamatos

megfeleldségét biztositja.

Az lizemi gyértasellen8rzési rendszernek tartalmaznia kell:

- amegfeleldség igazolasi eljaras keretc¢ben sziikséges feladatokat és ezek feleloseét,

KBiA-11-04.(U)-2010.09.01.
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_ a személyzet képzettségére és oktatasara, a gyarto- €s vizsgaloberendezésekre, az

alapanyagokra, a beszallitott termékekre, a gyartasi folyamatra, a felmeriil6 nem

megfeleléségek és reklaméciok kezelésére €s az izemi gyartasellen6rzési rendszer -

gyérto altali - feliilvizsgalatéra vonatkozo szabalyozast,

- az lizemi gyartasellenérzés keretében végzendd vizsgalatokat, melyek gyakorisagara

és vizsgalati modjara vonatkozo kovetelményeket az alabbi tablazat tartalmazza:

2. tablazat

Termékjellemzd /

Vizsgalati modszer

Vizsgalati gyakorisag

Mértékegység
Kivitel, szin (-) MSZ EN 13476-2:2007 6. |Min. 8 éranként és inditaskor
Méretek (mm) |MSZ EN 13476-2:2007 7. |Min. 8 dranként és inditaskor
MSZ EN ISO 3126:2005
Megjelolés (-) MSZ EN 13476-2:2007 11. |Min. 8 éranként és inditaskor

Hosszvaltozas hokezeléskor
(%)

MSZ EN 13476-2:2007 8.
MSZ EN ISO 2505:2005

Min

. 24 éranként és inditaskor

Diklor-metan allésag (-)

MSZ EN 13476-2:2007 8.
MSZ EN 580:2003

Min

. 24 dranként és inditdskor

Utésallésag (%)

MSZ EN 13476-2:2007 9.
MSZ EN 744:1997

Min

. 24 dranként és inditaskor

- az lizemi gyartasellendrzés keretében végzett vizsgalatok eredményeinek értékelését

az elsb tipusvizsgalat eredményeinek dsszevetésével,

A terméket kiséro termékjellemzbinek megadasa

A termék csomagoldsan vagy kiséré dokumentumain a vonatkozo termékszabvany-

okban meghatarozott termékjellemz6k értékeit kell megadni.

Szallitoi Megfeleléségi Nyilatkozat kiallitasa

A gyarto dltal kiallitandé nyilatkozatnak a kovetkezdket kell tartalmaznia:

- Agz épitési termék szallitdjanak (gyartojanak, forgalomba hozojénak,

tovabbforgalmazoéjénak) nevét, azonosito jelet (markajelét) és cimét.

- Az épitési termék rendeltetési céljat (felhasznalasi teriiletét) ¢s az azonositasahoz

sziikséges adatait, a gyartas datumat, a termék tipusat.

- Azon kijelolt szervezet megnevezeset, azonositasi szamat, melynek elso

tipusvizsgélata alapjan a megfeleloségi nyilatkozat kiaddsra kertilt.

KBiA-11-04.(U)-2010.09.01.
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- Jelen EME azonositojat, amelyeknek az épitési termék vizsgélattal igazoltan
megfelel.

- A megfelel6ségi nyilatkozat érvényességi idejét.

- A szallito, gyarto, forgalmazd megfelel6ségi nyilatkozat aldirasara felhatalmazott
képviseldjének nevét (olvashatdan) és beosztasat.

- A megfelelségi nyilatkozat azonositd szamat, a kiadas datumat, a kiallitd
cégszery alairdsat.

Kiegészité informaciok:

A termékre vonatkozo Felhasznalasi utmutaté (4tadva / a gyarté honlapjan elérheto,

stb. megjel&léssel).

A megfeleléségi nyilatkozat formai kovetelményei:

A nyilatkozat kotott forméja nincs eldirva. Altalaban 6nallé bizonylat, amelyet a
kiszallitas soran a szallitmanyhoz, vagy a széllitolevélhez célszerti csatolni.
Meéretében, formajaban igazodhat a gyartd egyéb céges iratainak kiilalakjahoz, vagy a

termékhez csatolt beépitési-, kezelési és hasznalati Gtmutatohoz.

A kijeldlt vizsgalé laboratérium feladata

Elsé tipusvizsgalat

Az els6 tipusvizsgélat soran a 2. pont szerinti termékjellemzék vizsgalatara kertiljon sor.
A Kkijeldlt vizsgdlo laboratérium a jelen EME kiadasahoz végzett alkalmassagi

vizsgalatok eredményeinek felhasznélaséval osszeallithatja az elsé tipusvizsgalati

dokumentéciot, amennyiben a 2. pontban leirtak teljesiilnek.

ALKALMASSAGI FELTETELEK

Termék

A termékkel kapcesolatos szabvanyok

Vizelvezetés (talajviz és szennyviz)

- MSZ EN 476:2001 Gravitdcids rendszeril szennyvizelvezetd csatorndk és vezetékek
szerkezeti elemeinek dltaldnos kivetelményei

- MSZ EN 1610:2001 Szennyvizelvezetd vezetékek és csatorndk fektetése és vizsgdlata

- A folyékony vegyi anyagokkal szembeni ellendllds tervezéséhez felhasznalhato az

? . KBiA-11-04.(U)-2010.09.01.
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[SO/TR 10358:1993 Plastics pipes and fittings. Combined chemical-resistance

classification table szabvany.

Epiileten beliili graviticiés vizelvezetés
- MSZ EN 12056-1:2001 Gravitdcios vizelvezetd rendszerek épiileten belil.
1. rész: Altaldnos és teljesitményi kovetelmények
2. rész: Szennyvizcsdvezeték, kialakitds és szamitds
3. rész: Csapadékviz-elvezetés, kialakitds és szamitds
4. rész: Szemmyvizdtemeld berendezések. Kialakitds és szamitas szabvanyokat.

5. rész: Kivitelezés és vizsgdlat, iizemeltetési, karbantartdsi és haszndlati utasitdsok

Epiileten kiviili gravitaciés vizelvezetés

- MSZ EN 1295-1:2001 Foldbe fektetett csdvezetékek statikai
szdmitdsa kiilénbozd terhelési feltételek esetén. 1. rész: Altaldnos koverelmények

- MSZ ENV 1046:2001 Miianyag csévezeték- és csatornarendszerek.
Epiiletszerkezeteken kiviili rendszerek a viz vagy szennyviz tovdbbitdasahoz.
Fold feletti és alatti beépitési gyakorlat

_MSZ ENV 1401-3:2001 Mianyag csévezetékrendszerek fold alatti, nyomds nélkiili

alagesovezéshez és csatorndzdshoz. 3.rész: Utmutatd a beépitéshez

4.2.  Gyartas
A gyartas csak az ellen6rz6 vizsgalatokkal beallitott gyartastechnologiai adatlapok

szerint és az eléirt alapanyag felhasznalasaval torténhet.

A gyérto koteles az alapanyagok szallitoi megfeleldségi nyilatkozatat illetve a
tételkibocsatd vizsgalatok (koztiik a gyartasra felhasznalt alapanyagok) vizsgalat
eredményeit, szdmitésait jegyz6konyvezni, naplézni és vizsgalati dokumentumait

10 évig megbrizni.

4.3.  Forgalmazais (szallitas, raktirozas)
A szallitonak a termék minden eladott tételéhez a 3/2003 (1. 25.) BM-GKM-KvVM

egyiittes rendelet 5. melléklet 2. pontja szerinti szallitoi megfeleléségi nyilatkozatot

kell kiallitani.
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4.4

A csoveket és idomokat a raktarozés sordn a napfény, karosité ibolyan tali (uv)
sugdrzasatol védeni kell.

A csovek és idomok napfény elleni védelem nélkiil legfeljebb 90 napig tarolhatok!
Beépités (tervezés, kivitelezés)

A csatornacs6 vezetékrendszer épiiletszerkezeten beliili felhasznélasi teriiletre
(D kod) torténd tervezésénél figyelembe kell venni az
- MSZ EN 12056-1, 2, 3, 4:2001

Gravitacios vizelvezetd rendszerek épiileten beliil.

1. rész: Altalanos és teljesitményi kovetelmények

2. rész: Szennyvizcsévezeték, kialakitds és szamitds

3. rész: Csapadékviz-elvezetés, kialakitds és szamitds

4. rész: Szenmnyvizdtemels berendezések. Kialakitds és szamitas szabvanyokat.

A csatornacs6 vezetékrendszer épiiletszerkezeten kiviili felhasznalési teriiletre

(U kod) torténd tervezésénél figyelembe kell venni a kévetkez6 szabvanyokat:

- MSZ EN 1295-1:2001 Foldbe fektetett csdvezetékek statikai
szamitdsa kiilonbozd terhelési feltételek esetén. 1. rész: Altaldnos kovetelmények

- MSZ ENV 1046:2001 Milanyag csdvezeték- és csatornarendszerek.
Epiiletszerkezeteken kiviili rendszerek a viz vagy szennyviz tovabbitdsdhoz.
Fold feletti és alatti beépitési gyakorlat

-MSZ ENV 1401-3:2001 Miianyag csévezetékrendszerek fold alatti, nyomds nélkiili

alagesovezéshez és csatorndzdshoz. 3.rész: Utmutatd a beépitéshez

A csatornacs vezetékrendszer tartésan legfeljebb 40 °C, rovid idére (6ranként
legfeljebb 5 perc idétartamra) 60 °C hémérsékletli haztartdsi szennyviz, tovabba olyan
talajviz és szennyviz gravitdcids elvezetésére hasznalhato, amely a csovet, idomot €s
azok gumigylriis tomitésének anyagat nem tamadja.

A beépitésnél az esetleges hdmozgasbol és szogeltérésbdl adodo karos belsé
anyagfesziiltségek elkeriilése végett tigyelni kell arra, hogy nem szabad a csapos
cshvéget a csé vagy idom tokos részébe litkdzésig betolva hagyni, hanem onnan

szamitva 10 mm-t vissza kell hiizni. A betolds el6tt a gumitdmités geometridjat

g . KBIA-11-04.(U)-2010.09.01.
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ellenérizni kell és sikositéd anyaggal (pl.: kendszappan) kellésiteni.

A beépitett csérendszer eltakarasa el6tt vizzardsagi nyomasprobat kell tartani.

4.5.  Haszndlat (iizemeltetés)
A csatornacsd vezetékrendszer tizemeltetésénél figyelembe kell venni
az MSZ EN 12056-5:2001 Gravitdciés vizelvezetd rendszerek épiileten belil.
3. rész: Kivitelezés és vizsgdlat, tizemeltetési, karbaniartdsi és hasznalati utasiiasok
szabvanyt.
A csatornacsé vezetékrendszer tartésan legfeljebb 40 °C, révid idore (orankeént
legfeljebb S perc iddtartamra) 60 °C hémérsékletii haztartasi szennyviz, tovabba olyan
talajviz és szennyviz gravitacios elvezetésére hasznalhato, amely a csdvet, idomot €s

azok gumigyfiriis tomitésének anyagat nem tdmadja.

UTOELLENORZES

i

Az EME érvényessége alatt elvégzendo utéellendrzések

Az EME érvényességi ideje alatt elvégzend6 utéellendrzeések: keét alkalommal.

Az utdellenérzés elvégzésére vonatkozo, az EMI Nonprofit Kft. részére elkiildendd
elsd megbizas hatarideje 2012.12.01. Az utéellendrzési kdtelezetiség elmulasztasa
esctén az EME hatalyét veszti, s az EMI Nonprofit Kft. térli az érvényes Epitéipari

Miiszaki Engedélyek adatbazisabol.

Budapest, 2011.10.25.

Széantay Attila Téth Péter
tudomanyos munkatars tudomanyos osztalyvezetd
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