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TELJESITMENY NYILATKOZAT
a 275/2013. (VII.16.) kormanyrendelet szerint

. Termék tipusa: Radopress Watt fellletfltes-hités rendszer

2. Tipusszam: lasd termekfelirat
3. Rendeltetés: Radopress Watt fellletfités-h(ités rendszer, ahol a csé6 MSZ EN

1ISO 22391 szerint készil.

. Gyartd neve: csovek:

Pipelife Ireland (QPL)
P.O. Box 29, White's Cross Cork

Idomok:
IPA Produktions- & Vertriebs GmbH.
Richard-Strauss-Strasse 22, A-1230 Wien

Oszto-gyUjtdk:
Watts Industries GmbH.
Godramsteiner Hauptstrasse 167 D-76829, Landau

. Képviseld, forgalmazoé neve: Pipelife Hungaria Mlanyagipari Kft.

4031, Debrecen, Kishegyesi ut 263.

6. Tanusitasi rendszer: 4

. Bejelentett szervezet: EMI Epitésiigyi Minéségellenérzé Innovacios Nonprofit

Kft, (cégjegyzék szama: 01-09-914691) elvegezte a termék tipusvizsgalatat,
amelynek alapjan kiadta az A-102/2010 szamd, Epitéipari Miiszaki Engedélyt. Az
izemi gyartasellenérzést (UGYE) a gyartd folyamatosan végzi.

. Bejelentett szervezet (ETA): nem értelmezhetd (lasd 7. pont)
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9. Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Termékjellemzd

Erték

Vizsgalati modszer

PE-RT/AVPE-RT

Anyag MSZ EN ISO 22391-1 5. pont MSZ EN ISO 22391-1 5.
pont
Méretek MSZ EN ISO 22391-1 6.2. pont MSZ EN ISO 3126

csd

MSZ EN ISO 22391-2 7. pont

Belsé nyomasallésag

csOrendszer

MSZ EN ISO 22391-5 4.2.pont

MSZ EN ISO 1167-1, 2

Hosszvaltozas

MSZ EN ISO 22391-2 8. pont

MSZ EN ISO 2505

Folyasi mutatdszam

MSZ EN ISO 22391-2 8. pont

MSZ EN 1133

Oxigéndiffazio

4. alkalmazasi oszialy esetén 40°C
vizhdmeérsékleten < 0,32 mg/m?x<nap
5. alkalmazasi osztaly esetén 80°C
vizhémérsékleten = 3,6 mg/m?xnap

SO 17455:2005+A1

Hajlitasnak kitett szerelvények témoérsége | MSZ EN SO 22391-5 4.3 pont MSZ EN 713
Allanc’io’ hossziranyl huzéerével szembeni | MSZ EN 1SO 22391-5 4.4 pont MSZ EN 712
ellenllas

Ciklikus . homfar:(‘,ekletl igénybevétellel | MSZ EN ISO 22391-5 4.5.pont MSZ EN 12293
szembeni ellenallas

g:}:[[lkét;; . nyomasterheléssel szembeni | MSZ EN ISO 22391-5 4.6. pont MSZ EN 12295

Vakuum alatti témérseég

MSZ EN ISO 22391-5 4.7. pont

MSZ EN 12294

10. Nyilatkozat: Az 1. pontban

pontban feltlintetett,

nyilatkozat

meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9.

szerinti

teljesitménynek. E teljesitmény

nyilatkozat kiadasaeért kizarélag a 4. pontban feltiintetett gyarté a felelés.

Kelt: Debrecen, 2013-11-10

A gyartd nevében és részérdl alairé személyek:
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Termelési és qulsztik%:zi igazgato

Agz,

Szeman Attila
Technoldgia es minsegbiztositasi vezetd
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